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The attached photostated copies of eight documents concerning the T e 'g
8AG Synthese are sent to you for retention, Annex 1 is & pamphlet 25X1A(
of the SAG Synthese listing a1l the items produced by the plants ¥
incorporated in the SAG Synthese. Annexes 2 through 8 are pamphlets
concerning the plants in Zeltz, Schwarzhelde, Rositz, Goelzau, Lauch:

o hanmer West, Koepsen, and Websu, These annexes supply detailed in-
i I formation on each individusl plant of the SAG Synthese, on the pro-
| duction schedules and the quality of the various products. No pro-
b : . duction figures are given. oa
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25X1X

TEERVERARBEITUNGSWERK ROSITZ

TER-OSIT (15b) ROSITZ, KREIS ALTENBURG : FERNRUF: SAMMELNUMMER ALTENBURG 9277, ROSITZ 222

DRAHTWORT: TEROSIT. ROSITZ-KREIS ALTENBURG

ROSITZ IST EIN TEERVERARBEITUNGSWERK, IN DEM — IM GEGENSATZ ZU DEN ANDEREN, AHNLICH GEARTETEN WERKEN —
DER BRAUNKOHLENTEER NICHT NUR NACH DEN UBLICHEN DESTILLATIONSVERFAHREN UNTER GEWINNUNG VON HART-
PARAFFIN VERARBEITET WIRD, SONDERN AUCH NACH DEM SONST NUR IN DER ERDOLINDUSTRIE BENUTZTEN KRACKVER-
FAHREN, UNTER BEVORZUGTER GEWINNUNG VON BENZIN UND DIESELKRAFTSTOFF.

DIE NACH BEIDEN VERFAHREN ANFALLENDEN TEERPECHE WERDEMN ENTWEDER ZU ELEKTRODENKOKS ODER UNTER MIT-
VERWENDUNG DER BEI DER CHEMISCHEN RAFFINATION DER TREIBSTOFFE ANFALLENDEN KREOSOTE UND HARZE AUF
STRASSENTEER WEITERVERARBEITET.

IN ERFULLUNG UND UBERERFULLUNG DIESES REICHHALTIGEN UND BESONDERS GEARTETEN PROGRAMMS WIRD SICH
DAS WERK ROSITZ, EINEN WESENTLICHEN JEITRAG ZUR ERFULLUNG DES FUNFJAHRPLANES LEISTEN.
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TEROSIT

BENZIN

Eigenschalten: Garantlerte Werte: Bestimmungsmethoden:
Spez. Gewicht bei 15°C 0,790

Oktanzahl 68 Motor
Siedebeginn 60° C

Destillat bis 100° C 209,

Destillat bis 150° C 759,

Siedeende 260" C

Schwefelgehalt 1,8 29 Lampenmethode

VERWENDUNGSZWE C K: Treibstoff fur den Betrieb von 2. und 4-Takt-Motoren in Fahrzeugen und stationdren Anlagen
VERPACKUNG: Leih-, Reichsbahn- und . Kéuferskesselwagen
VERSAND: Erachtfrei erste Empfangsstation
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DIESELKRAFTSTOFF

. @

TEROSIT

Eigenschaflten: Garantierte Werte: Bestimmungsmethoden:
Spez. Gewicint bei 20" C 0,885
Cetanzahl 45
Stockpunkt nach DIN
Winter: unter 10 C
Sommer: unter - 0 C
Flammpunkt nicht unter 65 C
Viskositdt bei 20 C 11 1.4 E
Schwefelgehait 1.7¢, Lampenmethode
Verbrennungswérme 10400 WE kg
Heizwert 9800 WE kg

VERWENDUNGSZWECK:
VERPACKUN G: Leih-, Reichsbahn- und Kauferskesselwagen
N D:

Treibstoff fir Dieselmotoren jeder Art

VERSA Frei erste Empfangsstation
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’ TEROSIT

HARTPARAFFIN

Eigenschaften: Garantierte Werte: Bestimmungsmethoden:
Aussehen Kristallin, wei3

Geruch leichter Eigengeruch

Schmelzpunkt 50" 54 C Shukoff

Spez. Gew. ardometrisch, '

bei 70" C 0.780

Olgehalt 0,5¢, Graefe
Schwefelgehalt unter 0,17, Lampenmethode
Neutralisationszahl unter 0,1 mg KOH g

VERWENDUNGSZWEC K: Geeignet fir alle Verwendungszwecke, hochwertiges Tafelparaffin. Fir: Kerzen, Bohnerwachs, Mobel-
politur, Schuhcreme, Isolierzwecke, kinstliche, Blumen, Imprégnicren usw.
VERPACKUNG: InKisten, Nettogewicht 38 kg
VERSAND: Ab Werk
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VERWENDUNGSZWEC K:

VERPACKUNG:
VERSAND:

Approved Fbr Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2

TEROSIT

STRASSENBAUBINDEMITTEL

Eigenschaften: Garantierte Werte: Bestimmungsmethoden:

Dichte bei 25 C 1,10

Auslaufzeit im StraBen- l

teer-Konsistometer  bei 50 120 . |
30 C 10 mm Dusesec. | .
Erweichungspunkt 25 C Kraemer SARNOW

Brechpunkt unter 15 C Fraafl

Bitumintues Bindemittel fir Herstellung von Makadam-StraBendecken nach dem Trénk-
Einstrcuverfahren

Eigene und Kaduferskesselwagen
Ab Werk

und dem
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TEROSIT

~ TESTBENZIN

Eigenschaften: . Garantierte Werte: Bestimmungsmethoden:
Spez. Gewicht bei 20°C 0,825
| — Siedebeginn 145° C
Siedeende 195° C A
Harzgehalt 15 -30 mg:100 c¢m? Yo
Flammpunkt uber - 21" C
Schwefelgehalt 1,7 2,09 Lampenmethode

VERWENDUNGSZWECK: Loésungs- und Verdinnungsmittel. Treibstoff fir Schwerbenzinmotoren
VERPACKUN G : Lelh-, Reichsbahn- und Kauferskesselwogen
VERSAND: A

b Werk
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TEROSIT

Q@M@‘ ELEKTRODENKOKS

Eigenschaften: f. Sorte: Il. Serce:

o Flichtige Bestandteile 4,0, 10,0v,
=="
é//,/ S Asche 1,0, 8,0,
' /74////4.\\\\\\\\ ) Schwefel 1,257, 1,54,
' —R Heizwert 8000 WE kg 7500 WE kg
VERWENDUNGSZWECK FUR DIE I. SORTE: Rohstoff fur die Herstellung von Elektroden und sonstige kohlehaltige Ausristung der elektrotechnischen
Industrie

VERWENDUNGSZWECK FUR DIE IIl. SORTE:  Als Brennstoff fur Zentralheizungen
VERPACKUNG: Lose, in Reichsbahnwagen
VERSAND'®  Ab Werk

GRUDEKOKS

Eigenschaften: feucht: wasser{rer:
Brennbare Bestandteile 5458+, 74—-76°,
Asche 17—20", 24—26°
Wassergehalt 25", 0.0",
Kohlenstoff 50, 70,
Wasserstoff 1.5, ”(,‘
Heizwert etwa 4500 WE kg 6000 WE kg

VERWENDUNGSZWEC K: Brennstoff fir industriefeverungen und Hausbrandzwecke
VERPACKUNG: Loase,in Reichsbahnwagen
VERSAND: AbWerk
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GSZWECK
VERPACKUNG
VERSAND
Vs
/
"\
A\ .

VERWENDUNGSZWECK:

VERPACKUNG:
VERSAND:
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TEROSIT

KREOSOTOL

Eigenschaften: Garantierte Werte: Bestimmungsmethoden:
Spez. Gewicht bei 20" C 1,10 '

Flammpunkt nicht unter 75 C

Stockpunkt -6 C

Wassergehalt 59,

Viskositdt bei 50" C nicht Gber 8" E

Heizwert 7500 WE kg

Heizdl fir Industriefeuerungen, Holzimprdgniermittel und Desinfektionsmitte!
Eigene Kesselwagen
Ab Werk

ROHPHENOLOUL

Eigenschaften: Garantierte Werte: Bestimmungsmethoden:
Spez. Gewicht bei 200 C 1,07

Wasser 109,

Phenole 8 124,

Kresole 25 304,

Xylenole 7 10v,

Wasserldsliche Sduren

und Laugen bis 0,49,

Fir mannigfache synthetische Verwendung bei der Herstellung pharmazeutischer und weiterer organischer
Prdparate

Eigenc und Kduferskesselwagen
Ab Werk

-/
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TEROSIT

WEICHMACHEROUL
Spez. Gew. bei 200 C 0,930 0,980
Stockpunkt nach DIN 15 20 C
Viskositdt bei 50" C 2 4'E
Siedebeginn 270 300 C’

Weichparaffin nach Holde 20V,

VERWENDUNGSZWECK:

Weichmachermittel fir Kautschuk- und Regeneratkautschuk-
industrie, dhnlich den Produkten Naphtolen ZD und Kautschol
sowie als Heizsl

VERPACKUNG:
Eigene Kesselwagen und Kaufersfasser

VERSAND:
Ab Werk

4
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TEROSIT .
MINERALRUBBER 60/70,70/80

Spez. Gew. bei 20" C 1,050 1,150
Erweichungspunkt n. K. 5. 61 70771 80°C
Paraffingehalt nach Holde 4 8,
Kreosotgehalt 4 89,

Mechanische und Koksanteile - 12 207,

e

£

VERWENDUNGSZWECK:
Rohstoff fiir die Kautschukindustrie
VYerschnittmaterial fir bitumingse Bautenschutzmittel

VERPACKUNG:
Lose, in Reichsbahnwagen
VERSAND:

Ab Werk

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2




b4

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2 -

TEROSIT
BRAUNKOHLENTEERPECH

Spez. Gew. bei 20 C 1,050 1,150
Erweichungspunkt n. K. S. 51 60°C
Paraffingehalt nach Holde 18,
Kreosotgehalt 5 107,

Mechanische und Koksanteile 10 18¢,

VERWENDUNGSZWECK :

Declfmossengrundluge fir Dachpappenfabrikation und Ver-
schnittmaterial fir chhpappcnimprijgnicrmusse

VERPACKUMNG:

Lose, in Rcichsbahangen

VERSAND :
Ab Werk
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TEROSIT

DACHANSTRICHMASSE
Spez. Gew. bei 20 C 1,050 1,150
Erweichungspunkt n. K. S. 4" 50°C
Paraffingehalt nach Holde 10 15%,
Kreosotgehalit 6 10,

Mechanische und Koksanteile 6 129,

VERWENDUNGSZWECK:

Als Schutzanstrichsmasse fur gealterte bzw. schadhaft ge-
wordene Dachpappenddcher

VERPACKUNG:

Lose, in Reichsbahnwagen \
VERSAND: ‘ '
65
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TEROSIT

KABELVERGUSSMASSE
Spez. Gew. bei 20 C 1,050 1.150
Erweichungspunkt n. K. S. 38 44 C
Paraffingehalt nach Holde 10 20,
Kreosotgehalt 7 11e,
Mechanische und Koksanteile 5 9,

Elekerische Durchschlagfestigkeit  bis 1000 Volt erprobt

VERWENDUNGSZWECK :

VerguBmasse fir Kabelmuffen und Kabetanschiosse
VERPACKUNG:

Lose, in Reichsbahnwagen

VERSAND:
Ab Werk
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TEROSIT
PRESSLINGE

El- UND TELLERFORM

Heizwert 5500 WE kg
Druckfestigkeit 10 kg.cm?
Asche 159,

VERWENDUNGSZWECK:
Heizkriftiges, standfestes.Brennmaterial

VERPACKUNG: =,
Lose, in Reichsbahnwagen
VERSAND:

Ab Werk
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TEROSIT

HAUSHALTKERZEN

Schmelzpunkt 5254 C

Gewicht der Kerze 50—60g

Olgehalt des Paraffins 0,57,

Farbe weil " ..
Brenneigenschaften nicht tropfend, nicht ruiend ~,

VERWENDUNGSZWECK :
Fir Beleuchtungszwecke im Haushalt

VERPACKUNG:
6 Stiick zu 350 g

VERSAND:

Ab Werk
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TEROSIT

WEIHNACHTSKERZEN
Schmelzpunkt 52 54 C

Gewicht der Kerze 199

Olgehalt des Paraffins 0,5,

Farbe weil

Brenneigenschaften nicht tropfend. nicht ruflend

VERWENDUNGSZWECK :

Fur Weihnachtsbeleuchtung, fir Lampions bei Volks- und
Gartenfesten

) VERPACKUNG:
Wl h o chtrforrzta 12 Stick 2u 250 g

VERSAND:
Ab Werk
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TEROSIT
ASPHALTRUCKSTANDE
Asphait 400,

Kohlenstoffe und Koksanteile 600,

VERWENDUNGSZWECI(:
Fir Brennstoﬁherstellung

VERPACKUNG :
in Reichsbahnwagen

VERSAND :
Ab Werk
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TEROSIT
TEERRUCKSTANDE

VERWENDUNGSZWECK:
Fiir die Brennstoff-Brikettierung
VERPACKUNG:

fn Reichsbahnwagen

VERSAND:
Ab Verladestelle
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TEROSIT

MITTELOLPHENOLDESTILLAT

Spez. Gew. bei 20 C  etwa 1,05

Neutraislgehalt 25--30°,,
s Siedezone 190290 C
MITTELOL N
Flammpunkt idber 55 C
DPEl;'flnl_?kT Stockpunkt —5 bis—8 C
Wassergehalt 357,

VERWENDUNGSZWECK :
Fir die Herstellung von Kunstharzen
VERPACKUNG:

Eigene und Kaufers Kesselwagen

YERSAND:
Ab Werk

e

72
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. BRAUNKOHLE, TORF USW. IN SCHWARZHEIDE WIRD SYNTHESEGAS DURCH V
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WERK SCHWARZHEIDE
ASYN (30a) SCHWARZHEIDE UBER RUHLAND, LAUSITZ - FERNRUF: RUHLAND 291 293. SENFTENBERG 237:238
DRAHTWORT: SYNTHESE SCHWARZHEIDE - FERNSCHREIBER: 2251
IM JAHRE 1925 GELANG ES ERSTMALIG, DURCH KATALYTISCHE BEHANDLUNG- VON KOHLENOXYD UND WASSERSTOFF

BEI NORMALEM DRUCK FLUSSIGE KOHLENWASSERSTOFFE HERZUSTELLEN.

ZUR HERSTELLUNG DES SYNTHESEGASES KANN MAN JEDE VERGASBARE SUBSTANZ VERWENDEN, WIE STEINKOHLE, KOKS.,

ERGASUNG VON BRAUNKOHLENBRIKETTS BE-
SONDERER FORM UND BESCHAFFENHEIT ERZEUGT.

DAS SYNTHESE-VERFAHREN GARANTIERT DIE VERSORGUNG DER EINSCHLAGIGEN INDUSTRIE UND VERBRAUCHERKREISE MIT
ZUSATZROHSTOFFEN, WIE TREIBGAS, PROPAN, BUTAN, BENZIN, DIESELKRAFTSTOFF, KOGASIN, PARAFFINGATSCH UND
MAKROPARAFFIN.

DIESE ROHSTOFFE WERDEN ENTWEDER DIREKT VERKAUFT, UM ALS AUSGANGSPRODUKT WEITERER WIRTSCHAFTLICH
WERTVOLLER PRODUKTE ZU DIENEN, ODER ABER IM WERK SELBST AUF LOSUNGSMITTEL, EICHKRAFTSTOFFE, ANOXYDIERTE
PARAFFINE, WEICHMACHER, SEIFEN, SCHUHCREME USW. VERARBEITET ZU WERDEN.

DIE SICH STEIGERNDE ENTWICKLUNG DER KOHLEVEREDLUNSG HILFT DAMIT DER VERARBEITENDEN INDUSTRIE UND WIRT-
SCHAFT BEIM AUFBAU UND DIENT DER Er. OLLUNG UNSERER WIRTSCHAFTSPLANE.

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2



Approved-For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2 -

STAATLICHE A.G. SYNTHESE WERK SCHWARZHEIDE

/

DRAHTWORT: SYNTHESE scnwqusme FERNSCHREIBER: 2251 )
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Drodulzh’on sprograimi

ASYN

PRODUKT VERWENDUNGSZWECK SEITE PRODUKT VERWENDUNGSZWECK SEITE
BENZIN Als Fahrbenzin und Lésungsmictel 6 ANOX. PARAFFINE A duke fur die Sch #- und Selfan-
industrie. Zur Herstellung von Bohrdfen 18
DIESELOL Trelbstoff fir Dieselmotoren, als Heizdl 7 ’
CHLORAFFIN Verarbel lttel fur die Kavtschukind: {3 19
PROPAN Als Helzgas fir Hayshalt- und tachnische Zwecke, als
K gkelt for K ! 8 PARAFFINOL, SYNTH,  Als FuBbodendl, Filcert) fur Luftflicer 20
BUTAN Als Heizgas fir technische Zwecke, als Treibstoff in
Mischung mit Propan 9 PENTAN Als lalbenzin In der ch hen Industrie 21
TREIBGAS Als Trelbscoff und fir Helrzwecke 10 PETROLATHER Als Wundbenzin gemiil DAB 6 22
MAKROPARAFFIN Als Rohstofl fir die wachsverarbeitende Industrie, als
geblelcht wnd ungebleicht lsolicrmaterial in der elektratechnischen industrie 1" WUNDBENZIN FUr medizinischo Zwecke 23
KOGASIN Ausgangsscoff fir Mersolatherstellung, in der Textil- LOTBENZIN Als Feysrzevg- und Lbtbenzin, Spezialbenzin In der
hilfsmittel- und Lackindustrie 12 chemischen Industrie 24
PARAFFINGATSCH Avsgangsmaterial fir Hersteliung von Fettsturen 12 XYLOLERSATZ Als Spezialbenzin In der ch hen Industrie, Tur
Wasserbestimmung als Ersatz fUr Xylol 25
LOSUNGSMITTEL LB Losungsmiteel in der chemischen vnd Kunststoffindustrie 13
or d - F dustri -
LOSUNGSMITTEL SB Lasungsmittel in der chemischen und Lackindustrie 13 HYDRIERRUCKSTAND  Fur die Lack- und Farbenindustrie z‘i
LOSUNGSMITTEL SF Lasungsmitcel in der chemischen und Lackindustrie 14 VASELINE, SYNTH. Als technische Vaseline 27
LOSUNGSMITTEL D L tttel in der ch hen Industrie 14 FLUSSIGE SEIFE Im Haushalt und in Wischereien 28
- - Als Kleb: fue Dach e 15 HOCHGLANZ- Zur Pflege fur Schuh- und Lederwaren -afier Are, als
QSA"S';EDACHKLEBE # Klobemasse fr Dochpabe . WACHSCREME Mobel- und FuBbodenpflegemittel 29
et
- VERGUSS- Zum VergicBen von Fugen bei Beton, Platten und
hAISAYS';EF,l:"ﬁE\:ITE“R Eiestarungon 16 HARZ-G, SYNTH. In der Lack- und Farbenindustrie 30
i und dustri 17 AUSGEBRAUCHTE Rohstoff fir Schwefelsdurefabriken M
WEICHMACHER In der Gummi- und Kunststoffindustrie GASREINIGUNGSMASSE

WK3I,WG30 u WGIBE
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/—/ Eigenschaften: Garantierte Werte: Bestimmungsmethoden:

Spez. Gewicht bei 15°C etwa 0,685 Ardometer .
Siedebeginn etwa 40° C ] ‘ <
Siedeverlauf Siedeanalyse nach Engler-Methode #
bis 100° C i1bergehend etwa 50 Vol.%, J
bis 200° C ubergehend etwa 98 Vol.,
Dampfdruck nach Reid
a) im Sommer héchstens 0,6 atiibei40°C  Bomben-Apparatur
b) im Winter hachstens 0,8 atiibei40°C
Abdampftest hochstens 20 mg/100cm? Abdampfriickstand auvs 100 cm?
Kraftstoff bei 110° C in Glasschale
Schwefelgehalt unter 0,1 Verbrennung in der Knailgas-Apparatur oder.
Grote-Krekeler-Apparatur g
Neutralisationszahl hschstens 0,3 mg KOH/g  Titration mit n/10 alkoholischer KOH i
Cu-Streifentest negativ Eintauchen eines Kupferstreifens in 50 <m?®
Benzin — je 1 Std. bei 50° C und 100° C
Oktanzahl 50 55 unverbleit Motor-Methode
68 verbleit

Die garantierten Werte entsprechen den Gitevorschriften der DDR

VERWENDUNGS ZWEC K: Als Fahrbenzin und Lésungsmittel
VERPACKUNG: InLeihkesselwagen
VERSAND: Frei erste Empfangsstation

. Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2
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ASYN

L — DIESELOL

Gemisch aliphatischer, gesittigter und olefinischer Kohlenwasserstoffe, frei von Aromaten, Hydroaromaten,

Heterocyklen und Schwefelverbindungen =
Elgenschaften: Garantierte Werte: Bestimmungsmethoden:
Spez. Gewicht bei 20° C > 0,740 Ardometer
Siedelage 180—240° C Siedeanalyse nach Engler
Flammpunkt 45°4.7°C nach Pensky-Martens
Sdurezahl < 0,1 mg KOH/g Titration mit n/10 alkoholischer KOH
Stockpunkt <. -32°C
Kristallisationspunkt = --27°C
Cetanzahl > 58 Motar-Methode

4

VERWENDUNGSZWECK: Als Dieselkraftstoff
VERPACKUNG: Leih-, Reichsbahn- und Kdufers Kesselwagen
VERSAN D : Frachtfrei erste Empfangsstation

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2




Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2

VERWENDUNGSZWECK:

VERPACKUNG:
VERSAND:

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2

PROPAN

Im wesentlichen ein Gemisch von C;H, und C;H,

Eigenschaften:

Garantlerte Werte:

Bestimmungsmethodan:

Gehalt an C, - - Kohlen-
wasserstoffen ——

Gehalt an C,/C, -- Koh-
lenwasserstoffen

Gehalt an Schwefel,
mg/Nm?

H,S

organ. Schwefel

elem. Schwefel

COSs

Merkaptane
Gehalt an Harzen und

Olen

Als Heizgas fir Haushalt und technische Zwecke,

Mischung mit Butan

In Kdufers Druckkesselwagen oder Spezial-Druckflaschen

Ab Werk

> 95 Gew. 9,

< 5 Gew.9,

0

< 30
0
negativ
negativ

< 20 mg/kg

nach Stock

als Kihlflssigkeit for Kdlteanlagen, als Treibstoff in

~
-8

~
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BUTAN

Im wesentlichen ein Gemisch von C,H; und CH,,
Eigenschaften: Garantierte Werte: Bostimmungsmethoden:
Gehalt an C, — Kohlen-
wasserstoffen - - > 95 Gew. 9, l
)—‘*—i Gehalt an Cy4/Cy — Koh- l nach Stock
lenwasserstoffen — < 5 Gew. %,
Gehalt an Schwefel,
D mg/Nm?
H,S 0
organ. Schwefel © <30 : C
elem. Schwefel 0 : A
CcOos negativ .
Merkaptane negativ
Gehalt an Harzen und
Olen < 20 mg/kg

VERWENDUNGSZWECK: Als Heizgas fur technische Zwecke, als Treibstoff in Mischung mit Propan zur Weiterverarbeitung auf
flussigen Vergaserkraftstoff

VERPACKUNG: InKaufers Druckkesselwagen oder Spezial-Druckflaschen. \ 1 .
VERSAND: AbWerk M

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2
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TREIBGAS

T~ Gemisch von Propan und Butan entsprechend den nachstehenden Normen:
Elgenschaften: Garantisrte Werte: Bestimmungimethoden:
Gehalt an C; — Kohlen- ]
wasserstoffen —

Sommer: <75 Gew.% l
Winter: < 65 Gew.% nach Stock
Gehalt an Kohlenwasser- ‘
stoffen > 97 Gew.%
Gehalt an Inerten <2 Gew.%
Gehalt an Schwefel
mg/Nm?
H.S 0
organ. Schwefel <30
elem. Schwefel 0
[elox} negativ
Merkaptane negativ
Gehalt an Harzen und
Olen < 20 mg/kg

VERWENDUNGSZWECK: Als Treibstoff und fir Heizzwecke
VERPACKUNG: InKaufers Druckkesselwagen oder Spezial-Druckflaschen
VERSAND: Ab Werk

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2
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o MAKROPARAFFIN gebleicht = ungebleicht

['",M Elgenschaften: Garantierte Werte: Bestimmungsmethaden:
i Spez. Gew. bei 120° C 0,760—0,770 Ardometer
Paraffingehalt 859% Holde

Erstarrungspunkt 90--95° C Shukoff

Als Rohstoff fir wachsverarbeitende Industrie, als Isollermaterial in der elektrotechnlschen Industrie \

VERWENDUNGSZWECK
VERPACKUNG: Lose inPlatten gegossen, ca. 10 kg
VERSAND: AbWerk ) Q»
Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2 "
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VERWENDUNGSZWE

VERPACKU
VERSA

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2

S SN

KOGASIN :

Gemisch aliphatischer, gesdttigter und olefinischer Kohlenwasserstoffe, frei von Aromaten, Hydroaromaten,
Heterocyklen und Schwefelverbindungen :

Eigenschaften: Garantierte Waerte: Bertimmungsmethoden:

Spez. Gewicht bei 15°C 0,770 -0,774 Ardometer

Siedebeginn 225° C Sledeanalyse nach Engler
Siedeende 345° C .
Kristallisationspunke <+10°C '
Saurezahl 1,0 mg KOH/g Titration mit n/10 alkohol. KOH

mittel- und Lackindustrie
In Kdufers Kesselwagen
Ab Werk

Ausgangsstoff fir Mersolatherstellung und zur weiteren chemischen Verarbeitung, z. B. in deg,; Textithilfs-

PARAFFINGATSCH

Eigenschalten: Garantierte Werte: Bestimmungsmethoden:
Spez. Gewicht bei 70° C 0,760--0,770 Ardometer
Siedebeginn 320- 330°C E

Ubergang bis 360° C 45--55 Vol.9, } ngler-Methode
Jodzahi unter 3 nach Kaufmann
Yorhandene Garantie

Siedebeginn 323 4 2°C i

Ubergang bis 323° C nicht gber 1 Vol.o;

Ausgangsmaterial fir Herstellung von Fettsduren durch Oxydation von Kohlenwasserstoffen durch Louft
In Kaufers heizbaren Kesselwagen und Féssern
Ab Werk

.
]



L —
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LOSUNGSMITTEL LB

Eigenschaften: Garantcierte Werte: Bestimmungsmethoden:
Spez. Gewicht bei 15°C 0,665--0,670 Ardometer
Siedebeginn ca. 35-45°C Engler-Methode
Siedeende ca, 130 150° C

Loésungsmittel in der chemischen und Kunststoffindustrie
In Kaufers Kesselwagen und Fdssern

Ab Werk
[ | Jow i~~~
\ \ LOSUNGSMITTEL SB
\ . k rl ':"_:l Eigenschafcen: Garantlerte Werte: Bestimmungsmethoden:
AN - - . i - . -
N h}\ j !— _ Spez. Gewicht bei 15° C 0,715 -0,720 Arédometer
’ R Siedegrenzen ca. 100 -190° C Engler-Methode
- # -
B o AN
VERWENDUNGSZWECK Losungsmittel in der chemischen und Lackindustrie mﬁm
VERPACKUNG In Kaufers Kesselwagen und Fdssern ™
VERSAND: Ab Werk ’
Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2 , 3
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LUSUNGSM-TTEL SF

Eigenschafeen: Gorantierte Werte: Bestimmungsmethoden:
Spez. Gewicht bel 15°C 07300735 Ardometer,
Sledegrenzen ca. 140-210°C Engler-Methode

{ﬁ \J"‘fhl‘w
SE==>

fa)

VERWENDUNGSZWECK: Testbenzin als Lésungsmittel in der chemischen und Lackindustrie
VERPACKUNG: InKdiufers Kesselwagen und Fdssern
VERSAND: AbWerk

{
3 LOSUNGSMITTEL D :
]J Eigenschaften: Garantlerts Werte: Beulmmunolmaihod!m
,——!_H Spez. Gewicht bei 15°C 0,705--0,715 . Ardometer
IL Sledegrenzen ca. 65-170°C Engler-Methode

VERWENDUNGSZWECK: Lésungsmittel in der chemischen Industrie
VERPACKUNG: InKavfers Kesselwagen und Fdssern
VERSAND: Ab Werk

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2
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ASYN

DACHKLEBEMASSE

Tropfpunkt = 75°C

VERWENDUNGSZWECK:
Zum Abdichten und als Klebemasse fir Dachpappe

VERPACKUNG: N

In Pappkartons, Nettogewicht ca. 50 kg

VERSAND: . !
Frei Empfangsstation ] ™

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2 15
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v ;»in-ifﬁ-?

z ;

FUGENVERGUSSMASSE
wVIABIT"

Erwelchungspunkt = +70°C

Tropfpunkt =+80°C

VERWENDUNGSZWECK:;

Zum VergleBen von Fugen aller Art bel Beton, Platten und
Pflasterungen

Reichsautobahnen

VERPACKUNG:
In Pappkartons, Nettogewicht ca. 60 kg
VERSAND:
: _ Frel Empfangsstation M
Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2 E,{‘
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ASYN

WEICHMACHER

WK 3: Spez. Gew. bei 20°C . - 1,035
Viskositdt bei 20°C  3'E
WG 30: Spez. Gew. bei 50°C . 1,180 =
Viskositdt bei 50°C 30" E
WG 30 E: Spez. Gew. bei 50°C - - 1,180
Viskositdt bei 50° C - 30°E
PH-Wert - 8
Wassergehalt I

VERWENDUNGSZWECK:
Diese Weichmacher werden sowohl in der Anstrichtechnik
als auch in der Gummi- und Kunststoffindustrie verwendet

VERPACKUNG: M
Kaufers Kesselwagen und Gebinde )

VERSAND:

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP¥3%60415R012700030005-2
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ANOX. PARAFFINE

G 50: Spez. Gew. bei 15° C = 0,870 --0,890

Erstarrungspunkt == 30 -33°C
Sdurezahl ca. = 50 mg KOH/g
Esterzahl ca. == 50--70 mg KOH/g

G 75: Spez. Gew. bel 15° C = 0,890--0,910
Erstarrungspunke == 28 —33°C
Sévrezahl . ca, == 75 mg KOH/g

G 100: Spez. Gew. bei 15° C = 0,900 - 0,920
Erstarrungspunkt  =: 30-32°C
Sdurezahl ca, = 100 mg KOH,g

VERWENDUNGSZWECK:

Ausgangsprodukt fiir die Schmierstofi- und Seifenindustrie
zur Herstellung von Bohrélen, sowie auch fiir viele andere Be-
reiche der chemischen und der Emulsionstechnik :

VERPACKUNG:
Heizbare Kéufers Kesselwagen und Fasser

N Ab Werk

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2
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ASYN

CHLORAFFIN

Spez. Gew. bei 20° C — 0,785--0,795
Siedelage = 45--200° C

VERWENDUNGSZWECK :
Verarbeitungsmittel fir die Kautschukindustrie

VERPACKUNG:
Kdufers Kesselwagen und Gebinde

VERSAND:
Ab Werk

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2
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ASYN

PARAFFINUOL, synth.

Spez. Gew, bei 15° C -= 0,772 1 0,002

Siedebeginn £ 230° £ 5°C
Siedeende == 325° . 10°C
Flammpunkt 2 95° L 10°C

VERWENDUNGSZWECK:
Als staubbindendes Ol fur FuBbsden, Filtersl fir Luftfilter, zur
Weiterverarbeitung in der chemischen Industrie

VERPACKUNG:

Kdufers Kesselwagen und Fasser \
VERSAND:

! Ab Werk NQ
20 Approved For Releasé 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2 :
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ASYN

PENTAN

Spezialbenzin

Spez. Gew. bei 15°C 0,625
Siedebeginn ca, 28°C
Siedeende ca. = 49°C

VERWENDUNGSZWECK:
Als Spezialbenzin in der chemischen Industrie

VERPACKUNG:
Kdufers Kesselwagen und Fdsser

VERSAND:

' Ab Werk
Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2
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Approved For Release 2002/01/04

PETROLATHER

Spezlalbenzin

Spez. Gew. bei 20° C = 0,646
Siedebeginn ca. = 4#0° C
Siedeende ca. = 69°C

VERWENDUNGSZWECK:
Als Wundbenzin gemdB DAB 6 sowie als Extraktionsbenzin fur

Olsaaten
VERPACKUNG:

Kdufers Fdsser ’
VERSAND: M
| : Ab Werk M

: CIA-RDP83-00415R012700030005-2 S————
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ASYN

WUNDBENZIN

Spezialbenzin

Spez. Gew. bei 15° C = 0,668 -+ 0,004
, Siedebeginn ca, = 63°C £ 5°C
4N Dampfdruck nach -Reid bei 40° C == 0,28 atu

VERWENDUNGSZWECK:
Fir medizinische Zwecke

VERPACKUNG:
Kundengebinde

VERSAND:




- . . : . - e ?F»v?-‘-&,ﬁ?,
Approved For Release 2002/01/04 : CtA-RDP83-00‘415RO

LOTBENZIN .

Spezialbenzin
Spez. Gew. bel 20° ¢ = 0,684

¢

Siedebeginn €a. = 90°C
Sledeende ca. = 118°C

VERWENDUNGSZWECK:
Als Feuerzeug- und Létbenzin,
als Spezialbenzin In der chemischen Industrie

VERPACKUNG: iw

Kdufers Kesselwagen und Fdsser
VERSAND:

Ab Werk & N

P83-00415R012700030005-2

“ Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RD
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ASYN

XYLOLERSATZ

Spezialbenzin

Spez. Gew. bei 20° C = 0,701
Siedebeginn ca, =105°C
Siedeende ca. =:142°C

VERWENDUNGSZWECK:
Als Spezialbenzin in der chemischen Industrie, im Laboratorlum,
zur Wasserbestimmung als Ersatz fiir Xylol zu verwenden

VERPACKUNG:
Kédufers Kesselwagen und Fasser

VERSAND: |
Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP$83%68415R012700030005-2 . ‘“Q '
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Approved For Release‘20.02101104 : CIA-RDP

i

HYDRIERRUCKSTAND

Spezialbenzin :

Spez. Gew. bei 20° C = 0,720
Siedebeginn ca. = 80°C
Sledeende ca. = 190°C

VERWENDUNGSZWECK:
Fur die Lack- und Farbenindustrie

VERPACKUNG:
Kdufers Kesselwagen und Fésser

VERSAND:
8396415R012700030005-2
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ASYN

VASELIN E. synth.

Spez. Gew. bei 60 C -- 0,768

Sédurezahl =: 0,0 mg KOHg
Verseifungszahl -3 mg KOH/g
Erstarrungspunkt == 40-45°C

VERWENDUNGSZWECK:
Als technische Vaseline

VERPACKUNG:
In Pappkiibeln, Nettogewicht 6 kg

VERSAND:
Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP838:004415R012700030005-2
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FLUSSIGE SEIFE

Gehalt an Mersolat = 249,

VERWENDUNGSZWECK:
Fur den tdglichen Gebrauch im Haushalt und Wischerelen
VERPACKUNG:
Kdufers Gebinde

VERSAND:

st g j R

e s
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ASYN

HOCHGLANZ-WACHSCREME

Gehalt an Losungsmitteln . 55--609;
Farbe: Farblos, gelborange, braun, schwarz

VERWENDUNGSZWECK: .

Zur Pflege von Schuh- und Lederwaren aller Art
NaBabwaschbare Bohnermasse zur Pflege und Auffrischung
von Dielen, Parkett- und Linoleumfuibdden sowie zur Be-

handlung von Mébein

VERPACKUNG:
In Bakelitschraubdosen a 333 g in Kartons zu 36 Dosen — ..
In Vinidurdosen & 175 ¢ in Kartons zu 72 Dosen %
In Vinidurdosen 4 125 g in Kartons zu 95 - Dosen

In Pappbehdltern, Nettogewicht & kg
VERSAND:

Ab Werk, Waggonversand frei Empfangsstation
Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2
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HAR Z-G. synth.

FlieBpunkt = = 4+ 60°C
Tropfpunkt = -+ 80° C
Nicht brennbar und lichteche

VERWENDUNGSZWECK:
Durch seine Lichtechthelt und Unentflammbarkeit ist das syn-

thetische Harz G besonders in der Lack- und - Farbenindustrie
ZU verwenden

VERPACKUNG:
In Kundengefdfien

VERSAND:
Ab Werk

‘ | For Release 2002/01/0 005-2
Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030
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AUSGEBRAUCHTE
GASREINIGUNGSMASSE

Gehalt an elementarem Schwefel - bis 45%
bezogen auf wasserfreie Masse

VERWENDUNGSZWECK:
Rohstoff fir Schwefelsdurefabriken

VERPACKUNG:
Reichsbahnwagen
VERSAND:

Ab Werk

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2
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KOMBINAT GOLZAU

G m LG U (195) WEISSANDT-GOLZAU OBER KOTHEN (SACHSEN-ANHALT) - FERNRUF: RADEGAST 320, KOTHEN 2165 UND 2175

DRAHTWORT: SCHWELWERK GOLZAU

DIE IM BITTERFELDER KOHLENREVIER LAGERNDE HOCHWERTIGE TIEFBAUKOHLE ZWINGT AUS VOLKSWIRTSCHAFTLICHEN
GRUNDEN ZU EINER RESTLOSEN AUSNUTZUNG DIESES WERTVOLLEN ROHSTOFFES.

DAS KOMBINAT GOLZAU DER STAATLICHEN AG . SYNTHESE' WURDE IM JAHRE 1926 ERBAUT UND IM JAHRE 1928 IN
BETRIEB GENOMMEN.

BESONDERS NACH DEM ZUSAMMENBRUCH 1M JAHRE 1945 HABEN BELEGSCHAFT UND WERKSLEITUNG DES KOMBINATS ALLE
KRAFT DARANGESETZT, DURCH SYSTEMATISCHE ARBEIT EINE VERBESSERUNG DER IM KOMBINAT GOLZAU BESTEHENDEN
ARBEITSMETHODEN ZU ERREICHEN.

ES IST UNSER ZIEL, DURCH WEITERE VERBESSERUNG DER QUALITAT, VERBUNDEN MIT WEITERER STEIGERUNG UNSERER
PRODUKTION, UNSEREN ANTEIL ZUR ERFULLUNG UND UBRRERFULLUNG DES FUNFJAHRPLANES DER DEUTSCHEN DEMO-
KRATISCHEN REPUBLIK BEIZUTRAGEN.

DIE NACHSTEHENDEN SEITEN GEBEN EIN SPIEGELBILD UNSERER PRODUKTION M DERZEITIGEN UMFANG.

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2
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BENZIN .

Eigenschalten:

Garantlerte Werte:

Bestimmungsmethoden:

AuBere Beschaffenheit

Spez. Gewicht bei 15°C
Siedebeginn

Siedeverlauf
bis 100° C Ubergehend
bis 200° C Ubergehend

Dampfdruck

a) Sommer

b) Winter
Abdampfrickstand
Sdurewert

Cu-Streifentest
Oktanzahl

Guter Treibstoff mit hoher Oktanzahl fir Yergasermotoren

Kesselwagen

klar, {rei von Verunreini-
gungen

nicht Uber 0,800

nicht Gber 60° C

nicht unter 20,0 Vol.%
nicht unter 95,0 Vol.%,

nicht Uber 0,6 ati
nicht Gber 0,8 ati
nicht Gber 20,0mg/100cm?

nicht ober 3,0 mg KOH/
100 ecm?

negativ
68,0

Frachtfrei erste Empfangsstation

Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2

Ardometer oder Mohr'sche Waage

Engler-Ubbelohde

nach Reid DIN 51754

Glasschale DIN 51753
DIN DVM 3678

DIN-Blatt-Entwurf 51759
CFR-Motor 51756

Sk

-0
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DIESELKRAFTSTOFF

Eigenschaften: Garantierte Werte: Bestimmungsmethoden:
AuBere Beschaffenheit dunke!, frei won Verun-

reinigungen
Spez. Gewicht bei 20 C riicht iber 0,900 Ardometer oder Mohr'sche Waage
Siedebeginn 160 260°C ., Engler-Ubbelohde
bis 300’ C iibergehend nicht unter 60,0 Vol.",
Stockpunkt DIN 53662
a) Sommer 0 C
b) Winter 10 C
Cetanzahl nicht unter 40,0 VYorberg .
Flammpunkt nicht unter 55 C P. M. DIN 51758
Aschegehalt nicht Gber 0,05%, DIN 53657 o
Conradson nicht Gber 0,209, DIN 51551
Zinkstreifentest nicht Uber 4,0 mg

VERWENDUNGSZWECK: Treibstoff fir Dieselmotoren
VERPACKUNG: Kesselwagen
VERSAND: Frachtfrei erste Empfangsstation

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2 W
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HARTPARAFFIN

GOLZAU

Bastimmungsmethodaun:

Eigenschaften: Garantlerte Werte:
Spez. Gewicht bei 70° C 0,775
AuBere Beschaffenheit weiBle Kristallmasse
Schmelzpunkt 52°--54° C
Verunreinigungen keine
Olgehalt unter 1,29
Schwefelgehalt nicht Gber 0,19,
VERWENDUNGSZWECK Zur Herstellung von Kerzen, Bohnerwachs, Schuhcreme, Wachsblumen,
VERPACKUNG: InKisten und Kiufers Kesselwagen
VERSAND Ab Werk

Ardometer oder Mohr'sche Waage

Shukoff

Azetonmethode
Grothe-Krekeler

Isollermaterial, Hartplatten v. a.

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2 ”
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VERWENDUNGSZWECK:
VERPACKUNG:
VERSAND:

HEIZOL

Eigenschaiten:

GOaLzAu

Garantierte Warte: Bestimmungsmethoden:

Spez. Gewicht bei 20° C
Wassergehalit
Aschegehalt
Stockpunkt
Flammpunkt

Heizwert Ho

Fir Industriefeuerungen
Kesselwagen
Ab Werk

Uber 0,900

unter 19,

nicht dber 0,059,

nicht Gber +-15°C
65°—145° C

zwischen 9400-9800 WE/kg

Ardometer oder Mohr'sche Waage
Xyloimethode DIN DVM 3656
DIN 53457
DIN 53682
P. M. DIN 51758
DIN 51708

WEICHMACHERDL

Eigenschaften:

Garantierte Werte: Bestimmungsmethoden:

Spez. Gewicht bei 20° C
Stockpunke
Wassergehait

etwa 1,04
unter —2° C
unter 2%

Ardometer oder Mohr'sche Waage
DIN 53662
Xyloimethode DIN DVM 3656

Fir die Gummi-industrie, Kitte, Kernbinder, Lack- und Farbenindustrie

Kesselwagen
Ab Werk

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2
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GOLZAU

PHENOLHARZ

Erweichungspunkt 36 C nach Kraemer-Sarnow

PHENOLHA:

VERWENDUNGSZWECK :

E)thr;?ilcgﬁ fur die Lack-, Dachpappen- und Schutzanstrichmittel-

VERPACKUNG:

Kesselwagen

VERSAND:
Ab Werk

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2 ‘g\



Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2

PHENOLOL

Spez. Gew. bei 15°C - - etwa 1,03
Saure Bestandteile . : 50—70°,
Stockpunkt - 7°C
Wassergehalt - - unter 29,

VERWENDUNGSZWECK:
Fir die weiterverarbeitende Industrie

VERPACKUNG:
Kesselwagen

VERSAND:
Ab Werk

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2
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Ry o

GOLZAU
LAUGEN-IMPRAGNIERDL

Spez. Gew. bei 20 C :'é"l',12
Saure Bestandteile '%_25 309,
Gehalt an verdinnter Natronlauge #£70%,

R

i T

1 Ll IO

VERWENDUNGSZWECK :

Zur Imprdgnicrung der Innenkons ktion von Hallen aus
Holz, von Baubaracken, Scheunen s,

VERPACKUNG:
Kesselwagen

VERSAND
Ab Werk

82

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005 %



) E Approved For Release 2002/01/04

Approved For Release 2002/01/04

: CIA-RDP83-00415R012700030005-2

KONSERVIEROL
Spez. Gew. bei 20° C  etwa 1,05
Kreosotgehalt 50 - 759%,
Stockpunke - nicht Gber ~10°C

VERWENDUNGSZWECK:

Zum Konservieren von Eisenbahnschwellen, Licht- und Tele-
graphenmasten, Bretterzdunen, Scheunentoren usw.

VERPACKUNG:

Kesselwagen .
VERSAND: -
Ab Werk

: CIA-RDP83-00415R012700030005-2 83
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GOLZAU

PARAFFINMASSE
Spez. Gew. bei 20° C  etwa 0,975
Flammpunkt iber 200 C
Tropfpunke etwa 40 C

VERWENDUNGSZWECK:

Fior die weiterverarbeitende Industrie

Als Rohstoff fiir Dachpappe, Fevcranzinder vnd StraBenverguf-
masse

VERPACKUNG:

Kesselwagen

VERSAND:
Ab Werk
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GOLZAU

REINKETON

Spez. Gew. bei 20 C 0,815
Sicdebeginn 50 60 C
Sicdeende 85 C

VERWENDUNGSZWECK:

Losungsmittel fur die Farben-, Lack- und chemische Iraosere
VERPACKUNG .

Kesselwagen ynd Fasser der Kaufer

VERSAND :
Ab Woerk

: CIA-RDP83-00415R012700030005-2 %
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GOLZAU
HANDGETAUCHTE KERZEN

Altarkerzen

Houshaltskerzen

Schmelzpunkt  52—54 C nach Shuko¥
Farbe weil}

VERWENDUNGSZWECK:
Fur Beleuchtungszwecke allor Art
VERPACKUNG.

Lose, in Kisten zu 30 35 kg

VERSAND:
Ab Weri

: CIA-RDP83-00415R012700030005-2

%



Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2

GOLZAU

BAUMKERZEN
Schmelzpunke 52 54 C nach Shukoff
Farbe weifd

e 2

VERWENDUNGSZWECK:
Fur Weihnachtsbeleuchtung, fur Lampions bei Gartenfesten

VERPACKUNG:
In Faltschachteln 20 Stick zu 250 g, in Kisten 2u 30 kg

VERSAND:
Ab Werk

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2 &%)
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GaLzAU

GULZAUER MUSCHELN

Heizwert Ho 6500 WE kg

VERWENDUNGSZWECK:
Hochwertiger Zind- und Brennstoff
VERPACKUNG:

Waggon

VERSAND:
Ab Werk

88
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STAATLICHE A.G. FUR BRENNSTOFFINDUSTRIE

BENZIN DIESELOL PARAFFIN MASCHINENOL
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HYDRIERWERK ZEITZ

STAATLICHE AKTIENGESELLSCHAFT DER BRIN {STOFFINDUSTRIE
© WSYNTHESE ZWEIGNIFDERLASSUNG I N DEUTSCHLAND
(1%a) ZE1TZ 2
Fernruf-Sammelnummer  Zewz 2906, 26 85 Dramtwort  Hydiierwerk Zer
Fernschreiber - Hydriarwk Zeitz 446 Bankkonto Garantic- und Kreditbank AG
Halle-S., Konto Nr.$5: Postscheck Leiprig 1239 35 det Garartie- v Kredicbank
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y . ; ‘ '

STAATLICHE AKTIENGESELLSCHAFT
" DER BRENNSTOFFINDUSTRIE

P

ZWEIGNIEDERLASSUNG IN DEUTSCHLAND

WIR LIEFERN:

CHEMISCHE :
KLEINERZEUGNISSE:

NEU AUFGENOMMEN:
PREISSTELLUNG:
VERTRIES:
FERNSPRECHER:
DRAHTANSCHRIFT:
FERNSCHREIBER
BESTIMMUNGSBAHNHOF:
BANKVERBINDUNG:

POSTANSCHRIFT:

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2

Benzin, Dieseld!, WeiBparaffin, TTH-Paraffin, Maschinensl,
Spindelsl, Rohphenolél, Treibgas, Schwefel,
komprimierten Sauerstoff, komprimterten Wasserstoff

Feuerzeugbenzin, Test- und Waschbenzin,
Fleckenwasser, Fahrrad- und Nahmaschinendl, FuBbodendt, Schuhcreme

Stockpunkterniedriger ,,Fluhyzet' A

erfolgt gemafB den |eweils giltigen Preisanordnungen

durch die zugelassenen Verteilerorganisationen und Grofhdndler
. .

Zeitz Sammelnummer 2906, 2685

Hydrierwerk Zeitz

Hydrlerwk Zeitz 446

Troglitz bei Zeitz

Garantie- und Kreditbank A.G., Haile (Saale), Konto Nr. 35

Hydrierwerk Zeitz, (190) Zeitz 2
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HYDRIERWERK ZEITZ
(19a) ZEITZ 2 - FERNRUF 2906 UND 2685 - DRAHTWORT . 1YDRIERWERK ZEITZ

FCRNSCHREIBER: HYDRIERWERK ZEITZ 446

DIE HYDRIERUNG IST EINE DER MODERNEN METHODEN DER ERZEUGUNG VON TREIBSTOFFEN UND ANDEREN PRODUKTEN
AUS SCHWEREN KOHLENWASSERSTOFFEN.

DAS MIT DEN NEUESTEN HILFSMITTELN DER TECHNIK AUSGESTATTETE ..HYDRIERWERK ZEITZ* ARBEITET NACH DEM VERFAHREN
DER TIEFTEMPERATURHYDRIERUNG (TTH-VERFAHREN) UNTER HOCHDRUCK, WODURCH BRAUNKOHLENTEER IN HOCHWERTIGE
PRODUKTE: TREIBSTOFFE (BENZ!N, DIESELOL), SCHMIEROLE VERSCHIEDENER ART. PARAFFIN U. A, UMGEWANDELT WIRD.

DAS VERFAHREN DER HYDRIERUNG BERUHT DARAUF. DASS DIE ROHSTOFFE (TEER UND LEICHTOL) UND WASSERSTOFF DURCH
MIT KCNTAKT GEFULLTE REAKTIONSKAMMERN BEI HOHEM DRUCK UND HOHER TEMPERATUR GELEITET WERDEN.

DURCH VERANDERUNG DER ARBEITSTEMPERATUR UND DER ART DES KONTAKTES KANN MAN DEN HYDRIERPROZESS IN GE-
WISSEN GRENZEN VARIIEREN UND SICH HIERDURCH IN DER PRODUKTION DEN ANFORDERUNGEN DES MARKTES ANPASSEN.
DIE PRODUKTE DER HYDRIERUNG SIND INFOLGE DER RAFFINATIONSWIRKUNG DES KONTAKTES VON HOHER REINHEIT.

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2
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VERFAHREN .
BENZIN .
DIESELOL
WEISSPARAFFIN .
TT.H-PARAFHN
MASCHINENOL
SPINDEL(“.)L
ROHPHENOLOL .
TREIBGAS
SCHWEFEL

KOMPRIMIERTER SAUERSTOFF }
KOMPRIMIERTER WASSERSTOFF

WUNDBENZIN }
PETROLATHER

TESTBENZIN .

FLUHYZET A .

FEUERZEUGBENZIN

FAHRRAD- UND NAHMASCHIN ENOL
SCHU!;[CREME

FLECKENWASSER
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vnnrnnnnu Die Hydrierung ist eine der modernen Methoden der Erzeugung

von Treibstoffen und anderen Produkten aus schweren Kohlen-

wasserstoffen.

Dos mit den neuesten Hilfsmitteln der T.chaik ausgestattete
wHydrierwerk Zeitz'* arbeitet nach dem Verfahren der Tieftem-
peraturhydrierung (TTH-Verfahren) unter Hochdruck, wodurch
Braunkohlenteer in hochwertige Produkte: Treibstoffe (Benzin,
Dieselél), Schmiersle verschiedener Art, Paraffin u. a. umgewandelt

wird,

Das Verfahren der Hydrierua; beruht darauf, dafi die Rohstoffe
(Teer und Leichtol) und Wasserstoff durch mit Kontake gefullce
Reaktionskemmern bei hohem Druck und hoher Temperatur ge-

feitet werden.

Die Hydrierung der Rohstoffe erfolgt im ~Hydrierwerk Zeitz'* in
Gegenwart von in den Reakuorsraumen fest angcordnetom Kon-
taket bei ca. 300 Atm. und miner Temperotur von etwa 350 bis
450 C. Dabei findet eine Reite von Reaktionen statt, von denen

die grundlegenden Typen foigende sind.

Spaltung der Kohienstoffketten des Brounkohlenteers unter '

Anlagerung von Wasserstoff an die Spaltstellen;

Addition von Wasserstoff an die ungesdtiigten organischen
Verbindungen ohne Zerstérung des molekularen Kohienstoff-

skeletts.

Durch Verdnderung der Arbeitstemperatur und der Art des Kon-
taktes kann man den Hydrierprozess in gewissen Grenzen variieren
und sich hierdurch in der Produktion den Anforderungen des Markees

anpassen.

Die Produkte der Hydrierung sind infolge der Raffinationswirkung

des Kontaktes von hoher Reinheit.

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2
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BIGENSCHAFTEN:!

AuBere Beschaffenheit
Spez. Gewicht bei 15 C

Siedebeginn

Siedeverlauf
bis 100" C iibergehend
bis 200 C iibergehend

Dampfdruck nach Reid
a) Sommer
b) Winter

Abdampftest

Schwefelgehalt

Neutralisationszahl

Cu-Streifentest

Oktanzahl

PROBENAHME:

VERWENDUNGSZIWECK:
VERPACKUNG:

VERSAND:

GARANTIERTE WERTE:

wasserhell, frei von Verunreinigungen
unter 0,800

unter 60 C

mindestens 20 Vol. 2,
mindestens 93 Vol. %,

hichstens 0,6 atii bei 40 C
hichstens 0,8 ati bei 40 C
héchstens 20 mg 100 cm?®
hdchstens 0.3,

héchytens 0,3 mgKOH'g

negativ

57 unverbleit
68 verbleit

SESTIMMUNGSMETHODEN:

Augenscheln

Ardometer

Siedeanalyse nach Englar-Methode

Bomben-Apparatur

Abdampfriickstand aus 100 cm?
Kraftstoff bei 110 C in Glasschale

Verbrennung i
in der Knallgas-Apparatur oder
Grote-Krekeler-Apparatur

Titration mit n/10 alkoholischer KOH

Eintauchen eines Kupferstreifens
in 50 cem Benzin - je 1 Stunde
bei 507 C und 100 C

Motor-Methode

nach der Verladung aus dem Kesselwagen,

beim Kaufer mittels Stechheber,
je 1 Litér fir Analyse und Kontrolle

als Fahrbenzin und Losungsmittel
in Leihkesselwagen

frei erste Empfangsstation

Die garantiertan Werte entsprachen dan Gitevorschriftan der DDR.

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2
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EIGENSCHAFTEN: GARANTIERTE WERTE: BESTIMMUNGSMETHODEN:

Aufere Beschaffenheit hell bis dunkel, Augenschein
frei von Verunreinigungen

Spex Gewicht bei 20 C 0,800 bis 0.900 Ardo:-neter
Siedebeginn 160 bis 260 C
Sledeanalyse nach Engler

bis 300 ubergehend nicht unter 60 Vol. ",
Wassergehalt nicht {iber 0,50, nach Xylol-Methode
Aschegehait hochstens 0,05, Yerbrennung in der Veraschungsmufiet
Hartasphaligehalt oe, . Bestimmung mit Normolbenzin .
Flammpunkt mindestens 55 C, Pensky-Martens,

hochstens 145 C geschi. Tiegel
Conradsontest hochstens 0,2, Conradson-Apparatur
MNeutralisationszahl aicht uber 0.2 mgKOH g Titration mit alkoholischer KOH
Cetanzah! mindestens 40 Priifdiesel
Zn-Strefentest hochstens & Eintauchen eines Zinkstreifens

in Diesefol bei 50 C und 100 C
) Dauer: 1 Std.

Beginn der Paroffinausscheidung  nicht uber -5 C im Winter
Stockpunkt
a) Sommer - bei 0 C Bestimmung erfolgt nach
b) Winter bei 10 C Richtlinien-Methode
PROBENAHME: nach der Verladung aus dem Kesselwagen.

beim Kdufer mittels Stechheber,

je 1 Liter fur Analyse und Kontrolle 3

VERWENDUNGSZWECK:  Treibstoff fur Dieselmotoren aller Art,

besonders fur hochtourige, und als Heizol
VERPACKUNG:: in Leihkesselwagen

VERSAND: {rei erste Empfangsstation

Me garanterten We:te entiprachen den Gurevarschriften der DDR.
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EBIGENSCHAFTEN:

Spez. Gewicht bei 70° C
Auflere Beschaffenheit
Geruch

Stabilitdt der Farbe
Siedeverlauf

(umgerechnet auf Normaldruck)

Wasserlostiche Sauren
und Laugen

Verunreinigung
Schmelizpunkt
Olgehalt

Schwefelgehalt

PROBENAHME:
VERWENDUNGSZWECK:

VERPACKUNG:

VERSAND:

GARANTI!RT!‘WERTE:: BESTIMMUNGSMETHODEN:

0,775 bis 0,779 Ardometer

weiBle Kristalimasse Augenschein

frei Geruchsprobe

'keine Verfdrbung keine Verfarbung im diffusen Licht

ndch 7 Tagen

370 bis 480" C Vakuumdestillation bei 10 mm Hg.

keine Nach Extraktion mit Wasser
Titration mit n 10 Natronlauge und
n 10 Schwefelsgure

keine : Extraktion mit Benzol

54 bis 58° C ) nach Shukoff und rot. Thermometer
unter 1.0, Aceton-Methode bei ~20 C

unter 0.1, ' Verbrennung in der Knallgasapparatur

oder Grote-Krekeler-Apparatur

Durchschnmsf;robe aus einer Lieferung,
je 1 Kilo fur Analyse und Kontrolle

zum Imprdgnieren von Ge ensténden aller Art,
zur Kerzenherstellung, als Wachsersatz

in Holzkisten:  Inhalt 5-6 Platten je Kisce
Abmessung 25 x 55 x 55 cm
Inhalt etwa 0,1 m*

Netto-Gewicht: 40 kg

Brutto-Gewicht: ¢a. 51 kg

unfrei ab Wirk, einschl. Verpackung

Approved For Release 20_02/01/04 : CIA-RDP83-00415R0127000300057-2
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TTH-

EIGENSCHAFTEN:

Spez. Gewicht bei 70° C

Siedeverlauf
(umgerechnet auf Normaldruck)

Schmelzpunkt
Oigehalt
Paraffingehalt
Flammpunkt

Molekulargewicht

Schwefelgehalt

PROBENAHME:
VERWENDUNGSZWECK::

VERPACKUNG:

VERSAND:

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R0127000300058-2

GARANTIERTE WERTE: BESTIMMUNGSMETHODEN:

0,775 bis 0,782 Ardometer

360 bis 460 C . . Yakuumdestillation bei 10 mm Hg.
50 bis Sf < Rotierendes Thermometer

‘5 bis 7?};‘, .': ' ‘ Aceton-Methode bei —20° C

®3 bis 95%, ' Aceton-Methode bgi -30C

205 bis 210 C nach Marcussen, offener Tiegel
380 bis 400 Gefrlérpunktsarnledrl ung

nach Beckmann (Naphthalin}

héchstens 0,19, Knallgas-Verbrennungsapparatur
oder Grote-Krekeler-Apparatur

mit dem Stechheber aus aufgeheiztem Kesselwagen,
je 1 Liter fiir Analyse und Koﬁe

fir Oxydation zu Fettsduren,
zur Herstellung synthetischer Schmiersle

in Kaufers Kesselwagen

unfrei ab Werk
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Quaiitét: Raffina¢t, ungefettet (Ru)

EIGENSCHAFTEN: GARANTIERTE WERTE: SESTIMMUNGSMETHODEN:
Spez. Gewicht bei 20" C 0,900 bis 0,915 - Ardometer
Zahigkeit bei 30" C 60 bis7.0° E s ausgefiihre im Vogel-Ossag-Apparat,
angegeben nach €
Stockpunkt : -4 bis -12°C stufenweise Abkihlung im Kditebad
(Richtlinien-Methode)
Flammpunkt 210 bis 225 C nach Marcusson, offener Tiegel
Neutralisationszahl 0,0 bis 0,1 mgKOH g Titration mit n/10 alkoholischer
. Kalilauge
Verseilungszahl 0,0 bis 0,15 mgKOH,g ’ nach Verseifung
. Titration mit n’10 Salzsdure
Wassergehalt 0.07, Xylol-Standard-Methode
Aschegehalt 0,004 bis 0,006, ) Veraschung in der Muffel bei 800° C
Hartasphalt 0°, mit Normalbenzin
Fettol-Zusatz : keiner Verseifungszahl
Viscositat-Pothohe 2,1 bis 2,5 : Errechnet nach Ubbelohde
Conradsontest 0,03 bis 0.2, Conradson-Apparatur
Verdampfung nach Noack 8 bis 157, Noack-Apparatur
bei 250 C
Siedeverlauf 430 bis 520°C Vakuum-Destillation bei 10 mm Hg.

{umgerechnet auf Normaldruck)

PROBENAHME:; nach der Verladung aus dem Kesselwagen,
beim Kdufer mittels Stezhheber,
je 1 Liter fir Analyse und Kontrolle

VERWENDUNGSZWECK: zur Schmierung von Maschinen
VERPACKUNG: in Kaufers Kesselwagen

VERSAND: unfrel ab Werk . ’

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030665-2
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EIGENSCHAFTEN:

Spez. Gewiche bei 20°C

Zahighert bei 50 o}

Stockpunkt

Flammpunkt

Neutralisationszahl

Wassergehalt
Aschegehalt
Hartasphalt
Fettol-Zusatz

Siedeverlauf

Approved Igﬁle\ase 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R01270003000%2

Qualitdt: Raffinat, ungefettet (Ru)

GARANTIERTE WERTE: BESTIMMUNGSMETHODEN:

0,890 bis 0,500 Ardometer

20 bis 3.0 E ausgefihrt im Vogel-Ossag-Apparat,
angegeben nach “E

~4bis 12 C stufenweise Abkihtung Im Kéltebad
(Richtlinien-Methade)

185 bis 200 C nach Marcusson, offener Tiegel

0,0 bis 0,15 mgKCH;g Titration mit n/10 alkohollscher

Kalilauge
wasser{rei *ylol-Standurd-Methode
Spuren Veraschung in der Muffel bei 800°C
0% mit Normalbenzin
keiner Verselfungszahl

350 bis 430 C Vakuum-Destfliation bei 10mm Hg.

(umgerechnet auf Normaldruck)

nach der Verladung aus dem Kesselwagen,

PROBENAHME:
beim Kaufer mittels Stechheber,
je 1 Liter fir Analyse und Kantrolle

VER +  far schneliaufende, leicht belastete Maschinenteile,

WENDUNGSZWECK zL.'rB.scDrr‘:ck:r:imuschin:n. Papiermaschinen, Splnnerelmaschinen.

- Rotatlonsmaschinen. Zentrifugen, Ventilatoren, Lufedruck-Werkzeuge,

T ferner ais Polierél und Stellwerksd!

T

VERPACKUNG\z\\\ in Kaufers Kesselwagen
VERSAND: '

" unirel abWerk
™~ -
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EIGENSCHAFTEN: GARANTIERTE WERTE: BESTIMMUNGSMETHODEN:
Spez. Gewicht bei 20 C 1,030 bis 1,040 Ardometer
Wasser 10 bis 15", Xylol-Standard-Methode
Neutralol etwa 0,59, Kreislaufdestillation
in alkalischer Losung
Karbolsaure etwa 16 bis 207,
e
Krescle etwa 40 bis 507,
. A Fraktionierce Destitlation
in dﬁ:/Kupferbluseh
Xytenole etwa 20 bis 257, nqc- erbandsmethode
Hohersiedendes und Riickstand  etwa 4 bis 57,

PROBENAHME. nach der Verladung aus dem Kesselwagen,
beim Kdufer mittels Stechheber,
je 1 Liter fur Analyse und Kontrolle

VERWENDUNGSZWECK:  Rohpradukt zur Herstellung von PreBmasse, Desinfektionsmittel, Kunststoffe
VERPACKUNG: in Kdufers Kesselwagen

VERSAND: unfrei ab Werk

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2
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EIGENSCHAFTEN:

Dampfdruck nach Reid
a) Sommer

b)Y Winter

Zusammensetzung:
) Semmer

by Winter

Schwefelgehalt

org. gebundener Schwefel
Schwefelwasserstoffgehalt
Kohlenoxysulfid

Doktortest {Mercaptane}
Harz und Harzbildung
Olspuren

Wassergehalt

PROBENAHME:

VERWENDUNGSZWECK:

VERPACKUNG

VERSAND:

GARANTIERTE WERTE:

mindestens 0.7 atii bei 0 C
hochstens 16,7 ati bei { 40 C l
mindestens 1,5 atii bei ~15 C
hochstens 16,7 atii bei | 40 C I

hochstens 3 Gew. ", lnertgase
Rest Propan und Athan
hochstens 65 Gew. "/, Butan
hochstens 3 Gew. %, Inertgase
Rest Propan und Athan

hochstens 75 Gew. ?), Butan |
nicht iber 0,27, l
nicht uber 250 mg/m* Gas ‘
nicht Gber 0,2 mg/m?® Gas

negativ

negativ
negativ
nicht aber 10 mg 101

unter Druck dirfen sich oberhalb
30 keine Eis- bzw. Kohlenwasser-
stoffkristallabscheidungen bilden

BESTIMMUNGSMETHODEN:

Bomben-Apparatur

Analyse nach Stock, fraktionierte
Destiilation im Hochvakuum

Verbrennun N
in der Knallgas-Apparatur

Cadmiumacetatmethode
alkoholische Natriumplumbitidsung

wiissrige Natriumplumbitldsung
und Schwefelblite

Abdampfriickstand aus Flissiggas nach
Behandlung mit Fullererde

Abdampfriickstand aus Flussiggas nach
Trennung von Harz und Harzblidung

Ausirieren im Dewa-Gefdf
nach DIN 1875

mit Hilfe eines Reduzierventils normale Gas-Probenahme

als Treibstoff und fir Heizzwecke

in Kédufers Spezial-Kesselwagen.

oder in Kaufers Spuiql-Treibgus-Fluschen:

Leergewicht: ca. 42 kg

Inhalt: 33 kg

Bruttogewicht:

unfrei ab Werk

Die garantierten Werte entsprechen den Gutevorschriften der DDR.

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R0127000?})005-2
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ca. 75 kg
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GENSCHAFTEN:

SURCy LT

ae-Unioshches

vrtuminosen Stoffen

Gehal o

PROBENAHME:

ERPACKUNG:

ERWENDUNGSZWECK:

-

GARANTIERTE w,;h"r-e}

gelb

999",

0,02 bis 0,05,

0.05 bis 0.08,, .

0.0 bis0.2",

Spuren

0,01°,,

Durchschnittsprobe aus einer Lieferung,

je 1 kg fiir Analyse und Kontrolle

zur Herstellung von Schwefelkohlenstoff,

in K-Wagen, gebrochen als Brocken

frachtfrei Empfangsstation

BESTIMMUNGSMETHODEN:
Augenschein

Extraktion mit Schwefelnatrium und
Oxydation des darin geldsten Schwefels
zu Sulfat

Verbrennung im Tiegel im Muffelofen

Auflosung des Schwefels in Schwelel-
natrium und Bestimmung des Unlgs-
fichen durch Filtration und Wagung

Trockenschrank-Methode bei 70 C

Aus Asche: Das Eisen wird mit Salz-
sdure extrahiert und colorimetrisch als
Eisenrhodanid bestimmt

Methode Fresenius und Beck
Verdampfung des Schwefels im Tiegel
auf Sandbad bis 200 , unter Beruck-
sichtigung des Aschegehaltes

Schwefelsdure und zum Bleichen

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2
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GENSCHAFTEN;

uerstoffgehalt

ckstoffigehalt

IGENSCHAFTEN:

‘asserstoffgehalt
Kohlensauregehalt
Sauverstofigehalt
Kohlenoxydgehalt
‘Kohlenwasserstoﬁgchalt

Stickstoffgehalt

PROBENAHME:
VERWENDUNGSZWECK:

VERPACKUNG:

VERSAND:

KOMPRIMIERTER

GARANTI!RTE WERTE: BESTIMMUNGSMETHODEN:!

98,3,
l Gasanalyse nach Drehschmidt
150 ! bzw. Orsat

mit Hilfe eines Reduzierventils normale Gasprobenahme
autogene Materialbearbeitung (Knallgasgeblase. zum Schweillen und Schneiden}

in Spezial-Sauerstoff-Flaschen Leergewicht:  ca. 73 kg
’ lahalt: 8 kg 6m*

Bruttogewicht: <a. 83 kg

Flaschendruck: 150 atu
unfrei ab Werk in Kdufers Flaschen
KOMPRIMIERTER
GARANTIERTE WERTE: BESTIMMUNGSMETHODEN:
96,4",, :
0.3¢, |
i
B H
0.0%, | Gosanalyse nach Drehschmidt
. bazw. Orsat
05", |
!
1.3% !

mit Hilfe eines Reduzierventils normale Gasprobenahme

autogene Materialbearbeitung {(Knaligasgeblase. zum Schweillen und Schneiden)

Leergewicht:  ca. 75 kg
tnhalt: 05kg 6m?
Bruttogewicht: ca. 75.5kg
Flaschendruck: 150 ati

in Speliu|-Wusscrstoﬁ-Flaschen

unfrei ab Werk in Kdufers Flaschen

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2
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CHEMISCHE_ "

ERZEUGNIS: VERPACKUNG:

Wundbenzin lose, in Kaufers Gebinden g
Petrolather lose, in Kaufers Gebind=n i
Testbenzin lose, in Kdufers Gebinden I
.Hyzet Feuerzeugbenzin 5Q cem-Flaschen '

100 cem-Flaschen R
in Kartons verpackt B

. Hyzet: 50 cem-Flaschen i
Fahrrud- und Nahmaschinenol in Kartons verpackt 1!‘
Hyzet* Schuhcreme 45 g-Dosen “
farblos, braun und schwarz 200 g-Dosen g

inKartons und Packpapier verpackt g
Lose Ware im Pappeimer d
. Hyzer Fleckenwasser 100 cem-Flaschen

in Kartons verpackt

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012760
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WUNDBENZIN
FOR MEDIZINISCHE ZWECKE

UFERS‘ GEBINDEN
15P83-60415R012700030005-2

L ARR



TESTBENZIN/LC)SUNGSMITTEL
FOR DIE FARB- UND LACKINDUSTRIE
9 ' 23

CKUNG: LOSE, IN KAUFERS GEBINDEN

VERPA

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2 &
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FLUHYZET STOCKPUNKTERNIEDR\G ER
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FEUERZEUG-

/ Tesezant

FEUERZEUGBENZIN
ZUR FULLUNG VON FEUERZEUGEN

Approved For R

ERPACKUNG: [3

e



lease 2002/01/04 : CIA RDP83- 00415R01270003000 .

FAHRRAD- UND NAHMASCHINENOL
HARZ- UND SAUREFRE! :

26 , VERPACKUNG: 50cem-FLA

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R0'3700030005-2
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-

SCHUHKREME
4 FARBLOS /BRAUN/SCHWARZ
HOCHGLANZEND / LEDERPFLEGEND

CLRFACKUNG: 45g-DOSEN ~ 200g-DOSEN IN KARTONS UND PACKPAPIER YERPACKT 27
LOSE WARE IM PAPPEIMER

Approved For Release 2002/01/04 :-CIA-RDP83-00415R0127000
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FLECKEN-

lasser

FLECKENWASSER
HINTERLASST KEINE RANDER

28 : VERPACKUNG: 100ccm-FLASCHEN IN KARTONS YERPACKT

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2
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BENZIN

Eigenschaften: Garantlerte Werte: Bestimmungsmethoden:
Spez. Gewicht bei 15°C unter 0,800 Ardometer !
Siedebeginn unter 60°C :
“Siedeverlavf 1

Siedeanalyse nach ASTM

bis 100° C Gbergehend mindestens 20 Vol
bis 200° C iibergehend mindestens 93 Vol.7; J
Dampfdruck nach Reid
a) Sommer hoéchstens 0,6 atl l
bei 40°C Bomben-Apparatur /Reid
b) Winter hochstens 0,8 at ’
bei 40° C
Abdampftest hdchstens 20 mg/100 cm? Abdampfrickstand aus 100 cm? Kraftstoff bei 110 °C
in Glasschale
Schwefelgehalt héchstens 0,39, Verbrénnung Grote-Krekeler-Apparatur
Cu-Streifentest negativ Eintcuchen elnes Kupferstreifens in 25 cm?® Benzin,
3 Std. bei 50°C :
Oktanzahl 58 unverbleit Motor-Methode
68 verbleit

Die garantierten Werte entsprechen den Gitevorschrifcen der DDR

VERWENDUNGSZWECK
VERPACKUNG
VERSAND Frei erste Empfangsstation

Als Fahrbenzin und Lgsungsmittel .
In Leihkesselwagen Q
7
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VERWENDUNGS
VERPA
V E

» O N

DIESELOL

Eigenschalten:

Garantierte Werce:

Bestimmungsmethoden:

Spez. Gewicht bei 20° C

Siedebeginn

bis 300 C Ubergehend

Wassergehalit
Aschegehalt
Hartasphaltgehalt
Flammpunkt

Conradsontest
Cetanzahl
Zn-Streifentest

Beginn der Paraffin-
ausscheidung
Stockpunkt

a) Sommer

b} Wintar

0.800 bis 0,900
160 bis 260’ C
nicht unter 60 Vol.©,,
nicht gber 0,50v,,
héchstens 0,05¢,,
0,

mindestens 55 C
héchstens 145 C
héchstens 0,2¢,,
mindestens 40
héchstens 4

nicht ber 5 C

im Winter
bei - 0 C
bei 10 C

Ardometer
Siedeanalyse nach Engler

nach Xylol-Methode

Verbrennung in der Veraschungsmuffel
Bestimmung mit Normalbenzin
Pensky-Martens

geschl, Tiegel

Conradson-Apparatur

Prifdiesel

Eintauchen eines Zinkstreifens in 25 cm® Dieseldl,
3 Std. bei 50" C

Bestimmung erfolgt nach Richtlinien-Methode

Die garantierten Werte entsprechen den Gitevorschriften der DDR

Treibstoff fur Dieselmotoren aller Art, besonders fur hochtourige, und als Heizot

In Leihkesselwagen

Frei erste Empfangsstation

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2
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SCHWEFEL

Elgenschaften:

Garantierte Werta:

i, g o
whawl wileenr |

Bestimmungsmethoden:

Farbe
Schwefelgshalt

Aschegehalt

Schwefelnatrium —
Unlasliches

Feuchtigkeitsgehalt .
Eisengehalt

VERWENDUNGS ZWECK: Zur Herstellung von Schwefelkohlenstoff, Schwefelsture und zum Bleichen

VERPACKUNG: Frachtfrei Empfangsstation

gelb
99.9%

bis 0,05%
bis 0,082 +*

bis 0,29,
Spuren

Augenschein .
Extraktion mit Schwefelnatrium und Oxydation
des darin geltsten Schwefels zu Sulfat
Verbrennung im Tlegel im Mufielofen
Auflsung des Schwefels in Schwefelnatrium und

Best g des Unléslichen durch Filtration
und Wdgung

Trockenschrank-Methode bei 70° C

Aus Asche: Das Eisen wird mit Salzsdure extrahiert
und kolorimetrisch als Eisenrhodanid bestimmt

Agprévet] Edt Reld54e 2052004 2CIAtRDP83-00415R012700030005-2
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WEISSPARAFFIN (HARTPARAFFIN)

Eigenschaften: Garantierte Werte: Bestimmungsmethoden:
i Spez. Gewicht bei 70 C 0.775 bis 0,779 Ardometer
3 AuBlere Beschaffenheit weiBe Kristallmasse Augenschein
i Geruch frei Geruchsprobe
| Stabilitdt der Farbe keine Verfarbung keine Verfarbung im diffusen Licht nach 7 Tagen
: Siedeverlauf (umgerech- 370 bis 480 C Vakuumdestillation bei 10 mm Hg
net auf Normaldruck)
Wasserlosliche Sduren keine Nach Extraktion mit Wasser
und Lauvgen Titration mit n;10 Natronlauge und
n 10 Schwefelsdure
Verunreinigung keine Extraktion mit Benzol
Schmelzpunkt 54 bis 58 C nach Shukoff und rot. Thermometer
Olgehalt unter 1,00, Aceton-Methode bei 20 C
Schwefelgehalt unter 0,1, Verbrennung Grote-Krekeler-Apparatur

VERWENDUNGSZWECK: Zum!mprdgnieren von Gegenstdnden aller Art, zur Kerzenherstellung, als Wachsersatz

VERPACKUNG: InHoizkisten: Inhalt 5 6 Platten je Kiste, Abmessung 25 - 55 55 cm; Inhalt etwa 0,1 m*;
Netto-Gewicht: 40 kg; Brutto-Gewicht: etwa 51 kg

VERSAND: Unfrei ab Werk, einschlieBlich Verpackung

10
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TTH-PARAEFIN

Eigenschaften: Garantlerte Werte:

Bestimmungsmechoden:

Hyaek

Spez, Gewlcht bei 70° C 0,775 bis 0,782

Siedeverlauf (umgerech- 360° bis 460° C
net avf Normaldruck)

Schmelzpunkt 50° bis 54° C
Olgehalt 5 bis 79,
Paraffingehalt 93 bis 95%,
Flammpunkt 205° bis 210° C
Schwefelgehalt héchstens 0,19,

VERWENDUNGSZWECK Fir Oxydation zu Fettsduren, zur Herstellung synthetischer Schmiersle
VERPACKUNG: InKdufers Kesselwagen
VERSAND: Unfrel ab Werk
Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2

Ardometer
Vakuumdestillation bel 10 mm Hg

Rotierendes Thermometer
Aceton-Methode bel —20° C
Aceton-Methode bei —20° C
nach Marcusson, offener Tlegel
Grote-Krekeler-Apparatur
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VERWENDUNGSZWECK:
VERPACKUNG:

VERSAND:

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2

TREIBGAS

Eigenschalten:

Garantierte Werte:

-

thyzef

Bestimmungsmethoden:

Dampfdruck nach Reid
a} Sommer

b) Winter
Zusammensetzung:
a) Sommer

b) Winter

Schwefelgchalt

organ. gebundener
Schwefel
Schwefelwasserstoff-
gehnlt

Kohlenoxysulfid
Doktortest (Mercaptane)

Harz und Harzbildung
Olspuren

Wassergehalt

mindestens 0,7 atv bei 0 C

héchstens 16,7 aty bei - 40 C
mindestens 1,5 ato bei 15°C
hochstens 16,7 ati bei ' 40 C

hochstens 3 Gew.",, Inertgase
Rest Prépan und Athan
hochstens 65 Gew.",, Butan
héchstens 3 Gew.",, Inertgase
Rest Propan und Athan
nicht ober 0,29, \
nicht Gber 25C mg m* Gas |

héchstens 75 Gew.©,, Butan ‘

nicht gber 0,2 mg m* Gas

negativ
negativ

negativ

nicht uber 10 mg 10|

unter Druck dirfen sich ober-
halb 30 keine Eis- bzw, Kohlen-

wasserstoffkristallabscheidungen
bilden

Als Treibstoff und fur Heizzwecke

In Kdufers Spezial-Kesselwagen. oder in Kaufers Spezial-Treibgasflaschen: Leergewicht
etwa 75 kg

Inhalt ............. 33 kg
Unfrei ab Werk

Bruttogewicht ... .. ..

Bomben-Apparatur

Analyse nach Stock, fraktionierte
Destiltation im Hochvakuum

Verbrennung Grote-Krekeler-Apparatur

Cadmiumacetatmethode

alkoholische Natriumplumbitlosung
wiBrige Natriumplumbitlésung und
Schwefelbliite

Abdampfrickstand aus Flussiggas durch Be-
handiung mit Fullererde
Abdampfrickstand aus Flissiggas nach
Trennung von Harz und Harzbildung
Avusfrieren im Dewa-GefdB nach DIN 1875

Die garanticrten Werte
entsprechen den Giitevorschriften der DDR

etwa 42 kg
Zuldssiger Flaschendruck 25 atii |,
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VERWENDUNGSZW
VERPAC

Approv

ROH-PHENOLOL

Elgenschaften: Garantlerte Werte:

Bestimmungsmethoden:

Spez. Gew. bel 20° C 1,030 bis 1,040

Wasser * 10 bis 15%
Neutraldl etwa 0,5%
Karbolsdure etwa 20 bls 259
Kresole etwa 40 bis 509
Xylenole etwa 10 bis 209
Hohersiedendes und etwa 4 bis 5%

Ruckstand

Ardometer
Xylol-Standard-Methode
Krelslaufdestillation In alkalischer Ltsung

Fraktionierte Destillation in der Kupferblase
nach Verbandsmethode

Rohprodukt zur Herstellung von PreBmasse, Desinfoktionsmittel, Kunststoffen

In Kaufers Kesselwagen
Unfrel ab Werk

c
N
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MASCHINENOL Qualitit: Raffinat, ungefettet (Ru)

—
9 Ergenschalten: Garantierte Werte:

Bestimmungsmethoden:

Conradsontest 0.03 bis 0,2°,
Verdampfung nach 8 bis 15",
Noaclk bei 250° C

Siedeverlauf (umgercch- 430 bis 520° C
net auf Normaldruck)

-| Spez. Gew. bei 20 C 0,900 bis 0,915
Zahigkeit bei 50 C 6,0 bis 70 E
Stockpunkt 4 bis 12 C
Flammpunkt 210 bis 225 C
- Neutralisationszahi 0.0 bis 01 mg KOH g
Verseifungszaht 0.0 bis 0,15 mg KOH/g
Wassergehalt 0,09,
(]/ ] } Aschegehalt 0,004 bis 0,006",,
L ' ; Hartasphalt o,
klﬂl { I Fettsl-Zusotz keiner
3 & l Viskositdt-Polhshe 2.1 bis 2,5
[
l

VERWENDUNGSZW
VERPACK
VERS

C ¥ : Zur Schmierung von Maschinen
N G : In Kdufers Kesselwagen
N D Unfrei ab Werk

Ardometer

ausgefihrt im Vogel-Ossag-Apparat, angegeben
nach “E

stufenweise Abkihlung im Kaltebad (Richtlinien-
Methode) ,

nach Marcusson, offener Tie’gel

Titration mit n/10 alkoholischer Kalilauge

nach Verseifung Titration mit n/10 Salzsgure
Xylol-Standard-Methode

Veraschung in der Muffel bei 800" C

mit Normalbenzin

Verseifungszahl

errechnet nach Ubbelohde
Conradson-Apparatur

Noack-Apparatur

Vakuum-Destillation bei 10 mm Hg
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VERWENDUNGSZWECK :

VERPACK
YERS

UNG
AND

Elgenschafeen:

SPINDELOL Qualitiits Ratfinat, ungefettet (Ru)

Garantierte Werte:

Bastimmungamethoden:

Spez. Gewicht bel 20° C
Zdhlgkelt bei 50° C

Stockpunkt

Flammpunkt
Neutralisatlonszahl
Wassergehalt
Aschegehalt
Hartasphalt
Fettdl-Zusatz

Sledeverlauf (umgerech-
net auf Normaldruck)

Fur schnellaufende, leicht belastete Maschinentelle, z. B. Druckenlmus;hlne,n,
maschinen, Rotationsmaschinen, Zentrifugen, Ventilatoren, Luftdruck

Stellwerksl.
In Kdufers Kesselwagen
Unfrel ab Werk

0,8%0 bis 0,900
2,0° bis 3,0°E

—4& bis —12°C

185° bis 200° C

0,0 bis 0,15 mg KOH/g
wasserfrel '
Spuren

0%

keiner

350° bis 430° C

Ardiometer ] o
ausgefUhre im Vogel-Ossag-Apparat; angegeben
nach°E mv,;* o

stufenwelse AbkUhlung Im Kaltebad ‘(Richtlini
Methode) o .

ar Ty

Titration mit n/10 alkohol
Xylol-Standgrd-Methode =
Yeraschung in der Muffel be} 800°C
mit Normalbenzin )

Verselfungszahlr B
Vakuum-Destillation bel 10 mm Hg

Paplermaschinen, Spinnerel-
-Werkzeuge, ferner als Polierdl vad ___

i IR T
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FUSSBODENOGL
Spez. Gew. bei 200 C 0,860 0,890
Stockpunkt 5¢C
Flammpunkt Uber 60 C

0L

VERWENDUNGSZWECK :
Gutes Pflegemittel fir Holzfubsden, als Staubbindemittel

VERPACKUNG:
In Kéufers Gebinden

VERSAND N
Frachtfrei ‘m

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2
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FAHRRADOL

Harz- und sdurefrei

VERWENDUNGSZWECK:
Ausgezeichnetes Fahrrad- und Ndhmaschinensl

VERPACKUNG:

50-cm™-Flaschen — in Kartons zu 50 Flaschen
100-cm3-Flaschen — in Kartons zu 25 Flaschen
VERSAND:

Frachtfrei

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2 Q -
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Hyzef

WUNDBENZIN

Spez. Gew. bei 15 C 0,730
Siedebeginn 52°C

VERWENDUNGSZWECK :
Fir medizinische Zwecke

VERPACKUNG:
Lose, in Kdufers Gebinden

VERSAND:
Ab Werk

: CIA-RDP83-00415R012700030005-2
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PETROLATHER

Spez. Gew. bei 15° C == 0,695
Siedebeginn = 33°C

VERWENDUNGSZWECK :
Fir medizinische Zwecke

VERPACKUNG:
Lose, in Kdufers Gebinden

VERSAND:
Ab Werk

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2
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WASCHBENZIN

Spez. Gew. bei 20° C 0,760 0,790
Siedend bei 110" 150°C 70",

VERWENDUNGSZWECK :
Als Waschbenzin und Lésungsmitte!

VERPACKUNG:
Lose, in Kaufers Gebinden

VERSAND
Ab Werk

20
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FEUERZEUGBENZIN

Spez. Gew, bel 15° C = 0,730
Stedebeginn = 46° C

VERWENDUNGSZWECK :
Zyr Fullung von Feuerzeugen

VERPACKUNG:
50-cm?-Flaschen — in Kartons zu 50 Flaschen
100-cm’-Flaschen — in Kartons zu 54 Flaschen

VERSAND:
Frachtfrei

: CIA-RDP83-00415R012700030005-2
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FLECKEN
119(111(’/’

1)
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Hrypz-et

FLECKENWASSER

VERWENDUNGSZWECK :
Als Fleckenwasser  hinterldfit keine Rdander

VERPACKUNG:
100-cm™-Flaschen  in Kartons zv 54 Flaschen

VERSAND:
Frachtfrei

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2
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SCHUHCREME

Farblos — braun — schwarz

VERWENDUNGSZWECK:
r ’ “ Hochgldnzendes Lederpflegemittel
A ( s . ' VERPACKUNG:
rr ot ; ‘@" r 45-g-Dosen - - in Kartons zv 30 und 60 Dosen
}5 o i ) 200-g-Dosen - In Kartons zu 22 Dosen
vld e féf ‘o : In Pappelmern - Nettogewicht 7,5 kg

T VERSAND:
Frachtfrel .
Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2 2 A« .
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6‘:/40!.'

FLUHYZET

Spez. Gew. bei 20 C 9,900 0,920
Chiorgehalt nicht iber 0,1,
Aschegehalt - nicht iber 0,05°,

VERWENDUNGSZWECK :
Als Stockpunkterniedriger

VERPACKUNG:

In Kdufers Gebinden und Kesselwagen

VERSAND:
Ab Werk

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2
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Hyzest

ASYN

TEROSIT

GALZRU

HYDRIERWERK ZEITZ -
(19a1 ZEITZ 2

FLRNRUF: 2906 UND 2685

DRAHTWORT: HYDRIERWERK 2112

FERNSCHREIBER: HYDRIERWERK ZEITZ 446

WERK SCHWARZHEIDE

(10a) SCHWARZHE!DE UBIR RUHLAND LAUSITZ
FERNRUF: RUHLAND 291 293, SENFTENBERG 237 238
DRAHTWORT: SYNTHESE 5CHWARZIEIDE
FERNSCHREIBER 2251

TEERVERARBEITUNGSWERK ROSITZ
(15b) ROSITZ, KREIS ALTENBURG

FERNRUF. SAMMELNUMMER ALTENBURG 9277, ROSITZ 222
DRAHTWORT: TEROSIT, ROSITZ-KREIS ALTENBURG

KOMBINAT GOLZAU

(19b) WEISSANDT-GOLZAU UBER KOTHEM
(SACHSEN-ANHALT)

FERNRUF: RADEGAST 320, KOTHEN 2145 UND 2175

DRAHTWORT: SCHWELWERK GOLZAU

KOMBINAT FRIEDLAENDER
(194) LAUCHHAMMER-WEST .
FERNRUF: LAUCHHAMMER-BOCKWITZ 556 557
DRAHTWORT: KOMBINAT FRIEDLAENDER.,
LAUCHHAMMER, KREIS LIEBENWERDA

TEERVERARBEITUNGSWERK KOPSEN
(19a) WEBAU UBER WEISSENFELS S.

FERNRUF: HCHENMOLSEN 455—458

DRAHTWORT: SYNTHESE KOPSEN UBER WEISSENFELS

TEERVERARBEITUNGSWERK WEBAU
{190 GRANSCHUTZ UBER WEISSENFELS S.

FERNRUF: HOHENMOLSEN 403 UND 404, WEISSENEELS 3280
DRAHTWORT: TLERWERK WEBAU. GRANSCHUTZ
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\MIT DIESEM KATALOG GEBEN WIR EINEN UBERBLICK DER GESAMTPRODUKTION UNSERER WERKE. ER SOLL DER WEITERVERARBEITENDEN
INDUSTRIE SOWIE DEM HANDEL EIN HELFER SEIN IN DER ERFULLUNG IHRER AUFGABEN.
DURCH STANDIGE QUALITATSVERBESSERUNGEN UND ENTSTEHEN NEUER PRODUKTE, ERREICHT DURCH DIE KOLLEKTIVE ZUSAMMENARBEIT DER |
AKTIVISTEN, CHEMIKER, INGENIEURE, BETRIEBSLEITUNGEN SIND DIE PRODUKTE UNSERER WERKE ZU EINEM BEGRIFF GEWORDEN.

GLEICHZEITIG IST DIESE PRODUKTIONSZUSAMMENSTELLUNG EIN BEWEIS DER FRIED!'CHEN ARBEIT IN UNSEREN WERKEN, DIE DEM AUFBAU
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TEERVERARBEITUNGSWERK WEBAU

(190) GRANSCHUTZ (BER WEISSENFELS 'S, - FERNRUF: HOHENMOLSEN 403 UND 404, WEISSENFELS 3280
DRAHTWORT: TEERWERK WEBAU, GRANSCHUTZ

DAS TEERVERARBEITUNGSWERK ,,WEBA U“ DER STAATLICHEN AG WSYNTHESE", EINES DER ALTESTEN BETRIEBE DIESER ART.
WURDE IM JAHRE 1859 AUF DEM WIRTSCHAFTLICH WERTVOLLEN BODEN DES MITTELDEUTSCHEN BRAUNKOHLENREVIERS GE-
GRUNDET.

DURCH SEINE PRODUKTION AN FLUSSIGEN TREIBSTOFFEN, OLEN, PARAFFINEN, KERZEN UND SONSTIGEN NEBENPRODUKTEN

DIESE ERZEUGNISSE MACHEN DAS WERK WEBAU BIS WEIT UBER DIE DEUTSCHEN GRENZEN HINAUS BEKANNT UND LASSEN
DEN NAMEN . WEBAU" UBERALL ALS DAS ZEICHEN FUR GUTE QUALITAT ERSCHEINEN.

DER UNERMUDLICHE FLEISS SEINER BELEGSCHAFT TRAGT ZUR ERFOLLUNG UNSERES GROSSEN FUNFIAHRPLANES BEI UND
LEGT ALLEN SCHWIERIGKEITEN ZUM TROTZ ZEUGNIS AB VON DEM FORTSCHRITTLICHEN SCHAFFENSGEIST, DER IM TEER-
VERARBEITUNGSWERK WEBAU HERRSCHT.
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BENZIN

Bestimmungsmethoden:

Eigenschaften: Garantivite Werte:
; Spez. Gewicht bei15 C etwa 0,800
i Siedebeginn unter 60 C

bis 100 C mind. 20 Vol.",,

bis 200" C mind. 95 Vol.?,,
Abdampftest héchstens 20 mg, 100 cm?
QOktanzah! mind. 68

Kraftstoff (Gr Benzinmotoren
Kesselwagen
. Frachtirei erste Empfangsstation

VERWENDUNGSZ

o0 R

W EC
VERPACKUN
VERSAN

Ardometer

Engler-Methode

Glasschale
Motorenmethode

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2
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DIESELOL
Eigenschaften: Garantierce Werte: Bestimmungsmethoden:
Spez. Gewicht bel 20° C 0,800—0,900 Ardometer
Siedebeginn 160- 260° C nach Engler

bis 360° C mindestens 95%
Flammpunke 55 145°C Pensky-Martens
Stockpunkt

Sommer hochstens + 0° C

Winter héchstens —10° C
Conradsontest hochstens 0,29
Wassergehalt unter 0,59,

VERWENDUNGSZWECK: Kraftstoff fir Dieselmotoren
VERPACKUNG: Kesselwagen
VERSAND : Frachtfrei erste Empfangsstation

18 ~ Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2
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Synth. OZOKERIT, raft., naturgelb

Eigenschaften: Garantierte Werte: Bestimmungsmethoden:
Spez. Gewicht bei 907 mindestens 0,790 DIN DVM 3653 Ardo-
meter
Erstarrungspunkt mindestens 70° C rotierendes Thermometer
Brechungsindex bei 90° C mindestens 1,441 Refraktometer n, Abbé
Viskositdt bei 100” mindestens 11,0 Yogel-Ossag
e Centistokes
™~ Mech. Beimengungen Spuren Lésung in Benzol und
I 1 Filtration
e Olgehalt hdchstens 3¢, Athylenchiorid 1 kg:
| 50 g Wachs bei —20°
Sdurezahl hochstens 0,1, DIN DVM 3658
Verseifungszahl héchstens 3 DIN DVM 3659
Brechpunkt héchstens 31° C Bleistreifenwickelprobe
Ceresincharakter mindestens 1,1 Vergl. ,,Ol und Kohle*
1942, 419, und 1950.
61—72
Wasser Spuren
Asche Spuren

VERWENDUNGSZWEC K : Dient zor Erhthung bzw. Regelung der Olbinde- und Olhaltefdhigkeit, der Plastizitat, Zdhigkeit und
Konsistenz in der wachsverarbeitenden Industrie ’

VERPACKUNG: Losein Tafeln, in Eisenbahnwagen und Kdufers Gebinden
VERSAND: AbWerk

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2 19
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VERWENDUNGSZWECK
VERPACKUNG
VERSAND
e*"lon
A—
VERWENDUNGSZWECK:
VERPACKUNG
VERSAND

120

HARTPARAFFIN

Eigenschaften: Garantierca Werte:

Bestimmungsmethoden:

Spez. Gewicht bei 20° C ca. 0,860
Schmelzpunkt 50°—54° C
Paraffingehalt ca. 98%,
Séurezah! unter 0,1
Schwefelgehalt unter 0,1
Oigehalt unter. 0,5

Zur Herstellung von Kerzen
Lose, in Tafeln und fur Export in Holzkisten
Unfrei ab Lieferwerk

WEICHPARAFFIN

Eigenschaften: Garantierte Werte:

Pyknometer

nach Shukoff

nach Zalozlecki bei -— 5° C
Titrometrisch mit Alkohol-Benzol

nach Hempel-Grife

Lésen in Alkohol und Fillen mit Acéton

Bestimmungsmethoden:

Spez. Gewicht bei 20° C 0,830 — 0,860
Schmelzpunkt 42° — 48°C
Paraffingehalt ca. 90 — 949,
Sdurezahl ca. 01 .

Pyknometer

Drehmethode

nach Zalozieckl bei — §5° €
Titrometrisch mit Alkohol-Benzol

Zum Imprégnieren von Holz in der Zondholzfabrikation
Zyr Herstellung von Bohnerwachsen, Kunstblumen usw.

Lose, in Tafeln und in behelzten Kesselwagen

Unfrei ab Lieferwerk

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2
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HEIZOL

Eigenschafcen:

Garantierte Werte:

Bestimmungsmethoden:

Spez. Gewicht bei 20° C

Flammpunkt

Stockpunkt

Viskositdt bel 20° C

Siedebeginn

Siedeende

Wassergehalt

Heizwerte -- unterer
oberer

Brennstoff fir Olfeverungen

0,940--0,990
60°--105° C

-+10° bis -~ 20° C
etwa 4°-7° E

ca, 170°--200° C
Uber 350° C
unter 294

8600 Kal.

9000 Kal.

Reichsbahnkesselwagen und Eisenfdsser

Unfrei ab Lieferwerk

———

Ardometer
Pensky-Martens
Kdltemischung
Engler-Viskosimeter
Engler-Methode
Engler-Methode
Xylolmethode

Kalorimeter nach Barthelot-Mahier

IMPRAGNIERUL

Eigenschaften: Garantlerte Werte : Bestimmungsmethoden:

Spez. Gewicht bei 20" C 0,980 1,030 Ardometer

Flammpunkt 60° - 100” C Pensky-Martens

Stockpunkt |- 1‘1520bisé|2625(2 C Kaltemischung

Siedebeginn ca. 140~ ” "

Siedeende gg&; &50| c } Engler-Methode

Heizwerte unterer al. . .
oberer 9000 Kal. } Kalorimeter nach Barthelot-Mahler

Wassergehalt unter 39, Xylolmethode

VERWENDUNGS EC K : Zum Imprdgnieren von Holz
VERPACKUNG : Reichsbahnkesselwagen und Eisenfisser
RSAND :

Unfrei ab Lieferwerk
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PARAFFINOL

Eigenschaften:

Spez. Gewicht bei 20°C 0,925 0,955
Flammpunkt 90-120°C
Stockpunkt —2 bis+7°C
Viskositdt bei 20° C —3,6° E
Siedebeginn €a.240 270°C
Siedeende iber 350" C
Saure Ole 6- 109

Wassergehalt

Garantierte Werte:

109%
Spuren bis 0,5,

Bestimmungsmethoden:
Ardometer
Pensky-Martens
Kdltemischung
Engler-Viskosimeter
Engler-Methode
Engler-Methode
Volumetrisch mit 38° Be Natronlauge
Xylolmethode

Zuyr Herstellung von dunklen Schmierélen und Schmierfetten

Reichsbahnkesselwagen und Eisenfdsser
Unfrei ab Lieferwerk

KAUTSCHOL

Eigenschaften:

Garantierte Werte:

Bestimmungsmethoden:

Spez. Gewicht bei 20° C

1,020 1,070
Flammpunkt 110-130° C
Stockpunkt -+ 10 bis + 30* C
Siedebeginn ca. 200°C
Siedeende Uber 350° C
Wassergehalt unter 39,

Weichmacher fir die Gummi-Industrie
Reichsbahnkesselwagen und Eisenfésser
Unfrei ab Lieferwerk

Ardometer
nach Pensky-Martens
Kéltemischung

nach Engler

Xylolmethode
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VERWENDUNGSZWECK
VERPACKUNG
VERSAND

VERWENDUNGSZWECK:
VERPACKUNG:
VERSAND:

ELEKTRODENKOKS

Eigenschafren: Garantierte Werte:

Heizwert ca. 8400 Kal.
Aschegehalt unter 19,
Wassergehalt bis 19,
Schwefelgehalt bis 19
Fiichtige Bestandteile bis 6%,

Zur Herstellung von Elektroden
Offene Reichsbahnwagen
Unfrei ab Lieferwerk

Bestimmungsmethoden:

Kalorimeter nach Barthelot-Mahler
Veraschen Im Tiegel
Trockenschrank bel 105°

nach Hempel-Grife )
Erhitzen im Platintiegel bej Rotglut

Smaen

BRAUNKOHLENTEERPECH

Eigenschaften: Garantlerte Werte:

Bestimmungsmethoden:

65—75° C
unter 19,

Schmelzpunkt
Aschegehalt
Staubgehalt — Kohlen-

staub unter 59,

Zur Herstellung von Dachpappe, VerguBmasse und zu Anstrichen

Offene Reichsbahnwagen und Lkw in Blscken
Unfrei ab Lieferwerk

Krdmer-Sarnow
Veraschen im Tiegel

Benzol-Extraktion

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2 123
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KLEBEMASSE

Eigenschaften Garantierte: Werte: Bestimmungsmethode -
Schmelzpunkt 50 65 C nach Kraemer-
Sarnow
Aschegehalt unter 19, Veraschen im Tiegel
Staubgehalt Kohlenstaub unter 5, Benzol-Extraktion

VERWENDUNGSZWECK :
Dachanstrich- und Klebemasse

VERPACKUNG:

In offenen Reichsbahnwagen und LKW, in Pappkubetn zu 50 kg
und in Blocken

VERSAND:
Unfrei ab Lieferwerk

124
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SCHUHPFLEGEMITTEL

Farbe: Braun und schwarz

VERWENDUNGSZWECK :
Zur Pflege von Schuh- und Lederwaren

VERPACKUNG:

In Dosen mit 50g und 250 g Inhalt
In Pappeimern mit 8 kg Inhalt
Lose, in Kdufers Gebinden

VERSAND:
Dosenware franko
Eimer- und lose Ware ab Work
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POLITURWACHS

Farbe: Broun, farblos und gelborange

VERWENDUNGSZWECK :

Zur Pflege von Dielen, Linoleum und ParkettfuBbsden
VERPACKUNG:

In Dosen mit 250 g Inhalt

In Pappeimern mit 8 kg Inhalt

Lose, in Kdufers Gebinden

VERSAND: R
Dosenware franko -
Eimer- und lose Ware ab Werk \ “
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UNIVERSAL-
EDEL-HARTWACHSCREM

Farbe: Gelborange und farblos

VERWENDUNGSZWECK:
Zur Fullbodenpflege und Behandlung von M&beln aller Art
VERPACKUNG:

In Dosen mit 250 g Inhalt

In Pappeimern mit 8 kg Inhalt
Lose, in Kdufers Gebinden
VERSAND:

Dosenware franko

Eimer- und lose Ware ab Werk

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2
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HAUSHALTKERZEN

Schmelzpunkt 50 54 C nach Shukoff
Farbe: WeiB bis gelblich

VERWENDUNGSZWECK :
Fir Beleuchtungszwecke aller Art

VERPACKUNG:

In Faltschachteln zu 500 g

6er 500 g in Kisten zu 30 kg

8er 500 g in Kisten zu 31 kg

12er 500 g in Kisten zu 27,5 kg
Lose. in Kisten zu etwa 33,5 35.2 kg

VERSAND: )
Unfrei ab Lieferwerk
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WAGENKERZEN

Schmelzpunkt - - 50" -54 C nach Shukoff
Farbe: Weil} bis gelblich

VERWENDUNGSZWECK:
Beleuchtungsmitte! fur Fahrzeuge

VERPACKUNG:

In Faltschachteln zu 500 g
6er 500 g in Kisten zu 30 kg
8er 500 g in Kisten zu 31 kg

Lose, in Kisten zu etwa 33,5 35.2 kg " )
VERSAND: :

Unfrei ab Lieferwerk

129
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ZIERKERZEN

handbemalit

Schmelzpunkt - 50°—54° C nach Shukoff
Farbe: Weifl und bunt

VERWENDUNGSZWECK:

Als Schmuckkerze fir besondere Zwecke und Gelegenheiter
VERPACKUNG:

In Stulpschachteln; 4 Stuck zu 320 g

In Kisten zu etwa 16 kg \
VERSAND: )

Unfrei ab Lieferwerk -
83-00415R012700030005-2 V
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ZIERKERZEN

gedreht

Schmelzpunke 50 54 C nach Shukoff
Farbe: Weifl und bunt

VERWENDUNGSZWECK :

Als Schmuckkerze fir besondere Zwecke und Gelegenheiten
VERPACKUNG:

In Stiilpschachteln; 4 Stuck zu 320 g

In Kisten zu etwa 16 kg

VERSAND:

Unfrei ab Lieferwerk : \
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RAUCHTISCHKERZEN

Schmelzpunkt 50 54 C nach Shukoff
Farbe: Rot und orange

Lh 1“'““"} T L VERWENDUNGSZWECK -
)“ o n Als einfache Schmuckkerze
VERPACKUNG:
8er 500 g l
12er 500 ] in Faltschachteln

18er 500 g
In Kisten 2u etwa 30 kg

Lose, in Kisten zu etwa 30 kg

VERSAND:
Unfrei ab Lieferwerk

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2
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TAFELKERZEN

Schmelzpunkt - 50" 54" C nach Shukoff
Farbe: Wei3 bis gelblich

VERWENDUNGSZWECK:
Als Schmuckkerze bei Festlichkeiten

VERPACKUNG:
In Faltschachteln; 8 Stivk zu 330 g

In Kisten zu etwa 30 kg
VERSAND: ‘ ey
Unfrei ab Lieferwerk
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ADVENTSKERZEN

Schmelzpunkt  50° 54* C nach Shukoff
Farbe: Rot und orange

VERWENDUNGSZWECK :
Als Schmuckkerze fir Adventskrinze
VERPACKUNG:

8er;500 g

12er,500 g | in Faltschachteln
18er 500 g I

Lose, in Kisten zu etwa 30 kg
VERSAND:
Unfrei ab Lieferwerk

134
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BAUMKERZEN

Schmelzpunkt 50 54 C nach Shukoff
Farbe: Weill und bunt

VERWENDUNGSZWECK :
In der Weihnachtszeit der Schmuck des Tannenbaumes

VERPACKUNG:

12er 250 g |

16er:250 g ¢ in Faltschachteln
20er 250 g [

Lose, in Kisten zu etwa 25 kg

VERSAND: ‘
Unfrei ab Licferwerk Ty,
L X
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PUPPENKERZEN

Schmelzpunkt - 50 54°'C nach Shukoff
Farbe: Weif3 und bunt

VERWENDUNGSZWECK :

Zur Beleuchtung von Kinderspielzeug aller Art
VERPACKUNG:

In Pappschachteln; 30 Stick zu 100 9

In Kisten zu etwa 10 kg

VERSAND:
Unfrei ab Lieferwerk

: CIA-RDP83-00415R012700030005-2
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LICHTNAPFCHEN

Schmelzpunkt 40 44" C
Fillgewicht 30 40g
Brenndaver 4 5 Stunden

VERWENDUNGSZWECK:

Gecignet fur llluminierungen
VERPACKUNG:
260 Stick im Karton ’
VERSAND:
Unfrei ab Lieferwerk
&. 137
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ALTARKERZEN
Schmelzpunkt  50°-54" C nach Shukoff
Farbe: Bienenwachsfarben
KerzengroBe Gewicht Lange Unterer
einschl. Durchmesser
g Krone mm
58,5 245 20
100 340 .. 215
120 340 24
160 405 24
78,5 295 - 21
250 800 23
250 440 31
400 “650 36
500 750 33
1000 1110 39
1500 . 916 51

VERWENDUNGSZWECK:: -

Bei kirchlich-religiosen Feierlichkeiten und festlichen Anlasse
besonderer Art 3
VERPACKUNG : -

In Kisten zu etwa 20 kg (
VERSAND: ﬁ?\z

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83 604 15R012700030005-2
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H

' M D u TEERVERARBEITUNGSWERK KOPSEN

(19a) WEBAU UBER WEISSENFELS S. - FERNRUF HOHENMOLSEN 455—458 DRAHTWORT: SYNTHESE KOPSEN UBER WESSENFELS

VOR ETWA 90 JAHREN ENTSTAND AUF DEM HISTORISCHEN BODEN DES WEISSENFELSER BRAUNKOHLENREVIERS DAS TEER.
VERARBEITUNGSWERK , KOPSEN".

REGSAMKEIT UND FORTSCHRITT HABEN DAS WERK _ZU EINEM DER MODERNSTEN DIiESER ART IM MITTELDEUTSCHEN
RAUM WERDEN LASSEN.

DIE AUS DEN BENACHBARTEN BRAUNKOHLENREVIEREN ANFALLENDEN ROHSTOFFE: LEICHTOL. MITTELOL UND TE
DIENEN DEM WERK ZUR GEWINNUNG VON:

KRAFTSTOFFEN FUR BENZIN UND DIESELMOTOREN KERZEN FUR BELEUCHTUNGSZWECKE ALLER ART
HEIZOL FUR INDUSTRIELLE UND GEWERB- KOKS FUR ELEKTRODEN UND ALS HOCH-

. LICHE FEUERUNGSANLAGEN WERTIGER BRENNSTOFF
REINPARAFFIN FUR HOCHWERTIGE VERARBFITUNGEN NEBENPRODUKTEN FUR FABRIKATION VON KOKSBRIKETTS.

DACHPAPPEN. STRASSENBAUBINDE-
MITTELN. KCHLENANZUNDERN U. A. M

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2
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BENZIN

VERWENDUNGSZWECK:
VERPACKUN G: Kesselwagen
V ER S A N D: DiePreise verstehen sich frachtfrei crste Empfangstation

Kraftstoff fir Vergasermotoren

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2

Eigenschaften: Garantierte Werte: Bestimmungsmethoden: i
Spez. Gewicht bei 15 C nicht Gber 0,805 Ardometer
Siedebeginn unter 60 C l
bei 100 C mindestens 20v,, ASTM-Apparatur
bei 200 C mindestens 95", ’
Abdampfrickstand nicht gber 10 mg . Glasschalentest
Kupfer-Korrosion negativ Heinze-Marder
Dampfdruck bei 38 C etwa 0,25 ato Reid
Oktanzahl etwa 68 I.G.-Prifmotor
Heizweart 10000 10600 kcal kg Berthelot-Kalorimeter {DIN 3716)
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DIESELKRAFTSTOFF

Eigenschaften: Garantierte Werte: Bestimmungsmethoden:

Spez. Gewicht bei 20 C 0,850 0,890 Ardometer

Siedebeginn 160 180" C l Engler-Apparatur
bei 300 C 60 70v, f

Viskositat bei 20 C nicht Gber 1,5 E Engler-Viskosimeter

Flammpunkt 55 70 C Pensky-Martens

Verkokung nach

Conradson héchstens 0,2, Conradson (DIN 3796)

Zink-Korrosion hochstens 4 DIN 3763

Beginn der Paraffin- nicht dber 5 C im

ausscheidung Winter DIN-Entwurf 51772

Stockpunkt

a) Sommer nicht iber - 0 C |

b) Winter unter 10°C | nach DIN 3662

Asche unter 0,02, Porzellan-Tiegel

Als Kraftstoff fur stationdre und Fahrzeug-Dieselmotoren
In Kesselwagen

Relearse:2002/61104 :CIA-RDPS5:00445R012700030005-2 _
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VERWENDUNGSZWECK:
VERPACKUNG:
VERSAND:

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2

PARAFFIN

Eigenschaften:

: CIA-RDP83-00415R012700030005-2

Garantierte Werte:

Bestimmungsmeshoden:

//\

Spez. Gew. bei 70 C
Schmelzpunkt
Olgehalt
Schwefelgehalt

Gehalt an wasserléslichen
Sduren und Laugen

mechanische Verunreini-
gungen

Spez. Gewicht bei 70 C
Schmelzpunk

Olgehalt

Schwefelgehalt

Gehalt anwasserldslichen
Sduren und Laugen
mechanische Verunreini-
gungen

aus Lésungsmittel —Enctdlung

etwa 0,771
50 54°C
nicht Gber 0,59,
nicht Gber 0,19,

Ardometer
Drehthermometer
Aceton bei — 20
Grothe-Krekeler

Titration

Filtration

aus Schwitzanfage

frei
frei
etwa 0,775
54 58 C

nicht iber 0,5,
nicht Gber 0,19,

frei

frei

Ardometer
Drehthern.cmeter
Aceton bei 20
Grothe-Krekeler

Titration

Filtration

Zur Herstellung von Kerzen, wasserdichten Stoffen und Papieren, Bohnermasse und Schuhcreme

Flissig in Kesselwagen: Plattenware, lose in Waggons; in Kisten, Nettogewicht 40 kg

Die Preise verstehen sich ab Werk



Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2 ]//\"

PARAFFINMASSE

Etgenschaften: Garantierte Werte: Bestimmung.methoden
Spez. Gewicht bei 50 C etwa 0,965 Argometer
Stockpunkt ctwa 42 C Kramer-Sarnon
e Flammpunkt . uber 200 C * Marcusson
Paraffingehalt uber 15, Aceton bei — 20¢

Kreosctgehalt etwa 9, Differenzmethode
Filtration in Benzoliosung

’ ol
Staubgchalt nicht Uber 3v..
L Wassergehalt Spuren Destillationsmethode
. g t
. |
iy W

Lg 40

Iy

VERWENDUNGS?Z In der Dachpappenindustrie, als Bindemittel zur Brennstoff-Brikettierung
VERPACK In Kesselwagen
VERSA :  Die Preise verstehen sich ab Werk
102
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4
A -

VERWENDUNGSZWECK:
VERPACKUNG:
VERSANMNMD:

- \\\\H/////

\\

BN -/,
i Cﬁ
e L N T —

/// =

Wi

///"u\\\’
% .

VERWENDUNGSZWECK:
VERPACKUNG:
VERSAND:

HEIZOL

Eigenschaften: Garantierte Werte: Bestimmungsmethoden

Spez. CGewicht bei 20 C nicht Gber 1,050 Ardometer

Viskositdt bei 50 C nicht iber 6 E Engler-Viskosimeter

Flammpunkt etwa 90 C Marcusson

Stockpunke etwa 12 C Vereinfacht nach DIN 3662
Wassergehalt nicht uber 2v, Destillationsmethode

Verkokung rach Conradson = nicht iGber 6, Conradson (DIN 3796)

Heizwert 8000 kcal kg Berthelot-Kalorimeter (DIN 3716)

Als Brennstoff fir Olfcucrung aller Art in Gewerbe und Industrie
In Kesselwagen
Die Preise verstehen sich ab Werk

ELEKTRODENKOKS

Eigenschaften Garantierte Werte: Bestimmungzmethoden i
unterer Heizwert etwa 8350 keal kg Berthelot-Kalorimeter (DIN 3716}

fluchtige Bestandteile etwa 5", Muck

Aschegehalt nicht Gber 2v, Muffelofen bei 730—750 R
Schwefel etwa 1, Eschke )

Als Brennstoff und zur Herstellung von Elektroden
Lose, in Wagygen
Die Preise verstehen sich ab Werk

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2 103
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HAUSHALTKERZEN

Sorte 6 500 8500 12500
Lange mm 209 182 134
Dur?:hmesser mm 23 21 %19
Gewicht q 77 58
Brenndaver Stdn. Min. 1145 820 6

VERWENDUNGSZWECK: )

Dic Haushaltkerze (,Kronenkerze') ist die am meisten be-
liebte Form fir Beleuchtungszwecke aller Art
VERPACKUNG :

In Faltschachte!ln gepackt, in Kisten zu etwa 25 kg
Lose, in Kisten zu 30 33.5 kg

VERSAND : Die Preise verstehen sich ab Werk

WAGENKERZEN

Sorte 6 500 8 500
Ldnge mm 151 120
Durchmesser mm 27 26
Gewicht g 80 58
Brenndauer Stdn. Min. 12 45 8 30

VERWENDUNGSZWECK :

Die Wagenkerze stellt eine besonders stabile Form dar, sie
dient zur Beleuchtung an und in Fahrzeugen und wird auch
wegen ihres guten Standes geschdrzt

VERPACKUNG :

In Faltschachteln gepacke, in Kisten zu etwa 25 k
Lose, in Kisten zu 42 43 kg

VERSAND : Die Preise verstehen sich ab Werk

104 Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2



Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2

e ——

[MD N
RAUCHTISCHKERZEN
Farbe: Rot, orange und gelb
Sorte 8500 10500 12500
Linge mm 120 115 100
Durchmesser mm 26 25 T 24
Gewicht g 58 47 39
Brenndaver Stdn. Min. 8 6 45 530

VERWENDUNGSZWECK:

Die Rauchtischkerze ist als Schmuckkerze sehr beliebt
VERPACKUNG:

In Faltschachteln gepackt, in Kisten zu 22,5 kg. 24 kg und 25 kg
VERSAND:

Die Preisc verstehen sich ab Werk
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vl
ADVENTSKERZ EN
Sorte 3%
Lange rr 74
Durchmesser me CE
Gewicht g i3
Brenndauer Stsn ™M - e
& 63 j
e - VERWENDUNGSZWECK

Die Adventskerze. meist tu & Sthck ouf frischem Tonne-ar. -
stehend ist das traditionelle rou ucht in dun

| ﬁ:pvmsgzsgv ’
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JIPSEN
BAUMKERZEN

Sorte 10250 12250 16250 20250
: Lange mm 127 17 103 90
; Durchmesser mm 165 15 14 13
! Gewiche g 23 19 14 11
i Brenndauer  Stdn. Min. 4 45 250 2 145

VERWENDUNGSZWECK:

Dic Baumkerze, der bekannte Schmuck des in die Wobnungen
gebrachten Tannenbaums, wird hauptsachlich in der We.h-
nachtszeit verwendct. Aber auch bei Sommer- und Laternen-

fosten wird sie gern gecnommen

VERPACKUNG:

In Faltschachteln gepacke, in Kisten zu 27 kg und 28 kg
Lose, in Kisten zu 37 kg

VERSAND:
Die Preise verstehen sich ab Werk

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2 17
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ZIERKERZEN

Farbe: Rot, orange und weill

Sorte gedreht gerippt
Ldange mm 187 170
Durchmesser mm 26 il ;
Gewicht g 65 4
Brenndaver Stdn. Min. 9 530

£y

VERWENDUNGSZWECK : .

Die Zierkerze — sowohl in der schweren Renaissanceform als
auch in der leichteren gerippten Form — ist eine ausgespro-
chene Schmuckkerze fur besondere Zwecke und Gelegenheiten

Die Moglichkeit mannigfaltiger Wirkung ist ferner gegeben
durch Auswahl verschiedener Ténungen
VERPACKUNG :

In Faltschachteln 5 330 g. 6 250 g, in Kisten zu etwa 18 kg
und 21 kg

VERSAND:
Die Preise verstehen sich ab Werk
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KOPSEN|

HANDBEMALTE KERZEN

Sorte 3 250
Ldnge mm 151
Durchmesser mm 28
Gewicht g 82

Brenndauer Stdn. Min. 12 45

VERWENDUNGSZWECK :
Die handbemalte Zierkerze ist ein besonders hochwertiges Pro-
duket unserer Fabrikation. Man wird je nach Zweck und Platz
der Aufstellung die Auswahl unter den verschiedenartigen
Motiven ihrer Bemalung treffen
VERPACKUNG :

In Faltschachteln 3 250 g, in Kisten zu 20 kg
VERSAND:

Die Preise verstehen sich ab Werk

: CIA-RDP83-00415R012700030005-2
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TEELICHTE

Lange mm 24
Durchmesser mm 38
Gewicht g 20
Brenndaver  Stdn. 6

VERWENDUNGSZWECK

Das Teelicht wird in den bekannten ..Teewarmern®' verwendet
und soll dazu dienen. mit nur kleiner Flamme den Inhalt des
daribergestellten GefdBes warmzuhalten

Im Krankenzimmer leistet es gute Dienste als gedampftes. spar-
sam brennendes Nachtlicht

VERPACKUNG :
in Faltschachteln 6 120 g. in Kisten zu 1$.2 kg
VERSAND:

Die Preise verstehen sich ab Werk
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HPSEN |
ZWERGKONIG

Ldnge mm 84
Durchmesser mm 38
Gewicht g75

Brenndaver 5td. Min, 830

VERWENDUNGSZWECK:

Der Zwergkonig, eine besonders markante Form unter den
Paraffintichten, zeichnet sich aus durch hohe Leuchtkraft, gute
Handlichkeit und vorziglichen Stand, so daB dieses Licht ohne
jeden Kerzenhalter verwendet werden kann

VERPACKUNG:
In Faltschachteln 4 330 g, in Kisten zu 32 kg
Lose, in Kisten zu 35 kg )

VERSAND:
Die Preise verstehen sich ab Werk
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PUPPENKERZEN

Ldnge mm 74
Durchmesser mm 8
Gewicht g 3.2
Brenndaver  Min. 40

VERWENDUNGSZWECK :
Als kleinstes Kerzenerzeugnis zeigt die Puppenkerze schon durch

ihren Namen, daB sie zur Freude unserer Kleinsten leuchten soll

VERPACKUNG:
in Faltschachteln 36 Stick zu 125 g

in Kisten zu 23 kg und 24 kg i
VERSAND:
Ty S

Die Preise verstehen sich ab Werk
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(KOPSEN
ALTARKERZEN

Sorte | I K
Ldnge mm 700 725
Durchmesser mm 30 32
Gewicht g 440 520
Brenndaver Sedn. 55 66

VERWENDUNGSZWECK :
Die Altarkerze in ihrer besonderen Materialkomposition, mit
ihrer hohen Form und groBen Flamme, trégt dazu bei, der kirch-
lich-religiosen Zeremonie die bekannte feierliche Note zu ver-
leihen. Aber auch bei festlichen Anldssen anderer Art erhsht
sie das wirdig-reprdsentative Bild

VERPACKUNG : !
Lose, zu je 50 Stck. in Kisten zu 22 kg und 26 kg e
VERSAND :

Dic Preise verstehen sich ab Werk Q
Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2 "y :
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KOHLENANZUNDER
~PARAFIX*

Oberer Heizwert 7300 keal kg
Benzollssliches 38 42~

Wird hergestellt aus hochwertigen Paraffinruckstanden,
schmutzt, riecht und ruf3t nicht, sparsam und billig im Vertrauch

VERWENDUNGSZWECK

Scine Qualitdt gewahrleistet das Anbrennen von Brikett-
feverungen und ist dadurch Freund und Heder jeder Hausfrau
VERPACKUNG: In Faltschachteln zy -
In Pappkisten zv 45 kg

VERSAND :

Die Preise verstehen sich ab Werk

kg und 1", kg gepackt 3

RN
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KOMBINAT FRIEDLAENDER

{19a) LAUCHHAMMER-WEST - FERNRUF: LAUCHHAMMER-BOCKWITZ 556 557
FR'EDLQENDE“ DRAHTWORT: KOMBINAT FRIEDLAENDER, LAUCHHAMMER. KREIS LIEBENWERDA

BEKANNT DURCH LEISTUNGEN UND QUALITATSERZEUGNISSE. UNSERE PRODUKTE DIENEN DEM FRIEDEN UND DEM WIRT-

SCHAFTLICHEN AUFBAU DER SCHWER- UND .LE|CHTINDUSTR|E.
MODERNE WERKSTATTEN ERMOGLICHEN GROSSREPARATUREN FUR STAHL- UND MASCHINENBAU ALLER ART.

AUS DER PRODUKTION:

ROHBRAUNKOHLE ROHKLINKER
BRAUNKOHLENBRIKETTS GROSSREPARATURWERKSTATTE
SCHWELLEN FUR STAHL- UND MASCHINENBAU
LAUB- UND NADELSCHNITTHOLZ ELEKTRISCHE ENERGIE

KISTEN FUR EXPORTZWECKE

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2



Approved For Release 2002/01/04 :

SCHWELLEN

- VERWENDUNGSZWECK:

Eur Forderbricken und Baggerstrossen
Fur Normalspur- und Schmalspurbahnen

Fiir Fahrgleise und kieine Grubenbahnen

JOD- =,
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FRIEDLAENDER

ROHBRAUNKOHLE
Elgenschaft: Garantlerter Wert:
Heizwert 1900—2100 WE

VERWENDUNGSZWECK:

gir Industrie und Gewerbe

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R01270003060
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BRAUNKOHLENBRIKETTS _ " 4

- A Eigenschalten: Garant:erte Werte: Eigenschaften:
T —— Halbsteinbriketts
’ 7 Stiickgewicht 680 720 g fur den Dop- Helzwert
pelstein Abrieb
Wassergehalt nicht Uber 199, Druckfestigkeit b

VERWENDUNGSZWECK : Fir Export, Industrie und Hausbrand - T

Ganzsteinbriketts . .
Stickgewicht 480 520 ¢g Abrieb - _aficht fiber PR
Wassergehalt nicht uber 19°;, Biegefestigkeit aicht unter 150 kgc B

Heizwert 4300 4800 WE Druckfestigkeit niche unter 1356 kgemt

VERWENDUNGSZWECK : Fur Export, Industrie und Hausbrand ~ o . _ _

Mittelsemmelbriketts, Steilig

Stiickgewicht 480 -520 g fur den Riegel Abrieb .
Wassergehalt 13—14,5%, Druckfestigkeit
Heizwert 4500 4B00 WE T

VERWENDUNGSZWECK: Fﬂrdlelenlimynthé_il ind

92
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FRIECLAENDER

LAUB- UND NADELSCHNITTHOLZ

VERWENDUNGSZWEGK: LTt

Bohlen, Balken, Kanthélzer fir verschledene Bavzwecke

Bretter und Latten fir verschledene Bauzwecke

— KISTEN

VERWENDUNGSZWECK:

Fir Exportzwecke in den verschiedensten Abmessungen . o P .

94

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2




i

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012700030005-2

ROHKLINKER

Sdure- und temperaturbestdndig

VERWENDUNGSZWECK:

For alle Bauzwecke
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in den Hauptabteilungen der Zentralwerkstatt:

Dreherei, Bohrerei, Friserel, Schmiede, Lokbau, Wagenbau,

Schweiflerei, Elektrowerkstatt, Modelltischlerel

GROSSREPARATUR-WERKSTATT =~

(;,),_:n“nm Neuanfertigung und Reparaturen aller Art in der Zentralwerkstatt

Wi

(( ' _n;]' Fur Stahl- und Maschinenbau T :", ;7* V
\m,—é! 5?@ 9, L




